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Durch eine groRe Auswahl an Typen, Schaltprogrammen und Bauformen konnen praxissichere
Losungen schnell realisiert werden. Um welchen Schalter es sich auch handelt, alle Einzelteile
sind optimal aufeinander abgestimmt, einfach zu montieren und zu kombinieren.

Ob in Schalt- und Automatisierungsanlagen, im Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Heizungs-,
Klima- und Liiftungstechnik, in der Umwelttechnik oder anderen Gebieten:

Salzer sorgt fiir Sicherheit!

Beratung, Schulung und Service sowie ein zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach

DIN EN ISO 9001 sind Bestandteil unserer tdglichen Arbeit. Unsere Schalter erfiillen die
nationalen und internationalen Normen (IEC / cUL) und sind weltweit einsetzbar.

Sonderwiinsche?

Wir beraten Sie gerne und entwickeln fiir Sie eine individuelle Losung nach Maf3. Unsere
Projektingenieure denken sich hinein in das Besondere Ihrer Aufgabenstellung und stehen
Ihnen als Entwicklungspartner hilfreich zur Seite.

Und sollten Ihre Anforderungen einmal so speziell sein, dass selbst unser breites
Lieferprogramm diese nicht abdeckt, verfiigen wir im eigenen Haus iiber eine
Sonderschalterfertigung, mit der wir auch individuellste Auftrage flexibel und zeitnah
erfiillen werden.




Sicheres Schalten und Steuern

Design

_ G5 i SMD® i
SMD - Salzer Modular Design r' S

Schneller liefern durch SMD!

Das SMD-System (Salzer Modular Design) basiert auf einem modularen Produktprinzip, so dass eine sehr hohe
Flexibilitat in den Produktausfiihrungen gewahrleistet wird.

SMD-Module sind einzeln vorgefertigte und gepriifte Komplettmodule. Durch Kombination dieser Grundelemente
kdonnen so unterschiedlichste Schalterkonfigurationen schnell realisiert werden. Aus Grundschaltermodul,
Bauformmodul und Antriebsmodul kann der vom Kunden gewiinschte Schalter im SMD-Service mit wenigen
Handgriffen zur Lieferung bereitgestellt werden.

Innerhalb von 24h ist die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Losung auf dem Weg zu lhnen — und das weltweit!
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1 Antriebsmodul
2 Bauformmodul
3 Schaltermodul

Nockenschalter

Sicheres Schalten und Steuern

Nockenschalter von Sdlzer Electric sind frei programmierbare, handbetétigte Schaltgerate fiir Haupt- und Hilfsstrom-
kreise mit 1 bis 24 Kontakten und werden mit einem Schaltwinkel von 30°, 45°, 60° oder 90° angeboten. Somit
konnen Schaltungen bis 12 Schaltstellungen einfach realisiert werden.

Aufbau und Funktion Anwendungsbereiche Komformitat
M 30°, 45° 60° oder 90° Nockenschalter bieten ideale Unsere Produkte werden nach
Schaltwinkel Leistungsmerkmale fiir den Einsatz folgenden Normen entwickelt,
B zwangsldufig gedffnete Kontakte als: produziert und gepriift:
B Berithrungsschutz fingersicher @ Ein-/Ausschalter 8 IEC 60947
(Schutzart bis 1P20) ® Umschalter B IEC 602041
@ hohe Kurzschlussfestigkeit ® Stufenschalter ® EN 60947
@ Erfillung der Trennereigen- @ Codierschalter M EN 60204-1
schaften bis 480 Volt @ Gruppenschalter @ cUL508
B gedffnete Anschlussklemmen # Instrumentenschalter
M Motorschalter



Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Produktiibersicht

Einbauvarianten:

Fronteinbau

M Zweilochbefestigung
M Vierlochbefestigung
B Zentralbefestigung

@ Unterputzeinbau

Bodeneinbau

@ Schnappbefestigung
(Tragschiene 35 mm DIN EN 60715)
M Vierlochbefestigung

Gekapselte Schalter

M Isolierstoffgehduse

Durch die modulare Aufbauweise kdnnen auch Sonderschaltprogramme
mit 1 bis 24 Kontakten nach lhren Wiinschen einfach realisiert werden!

www.saelzer.com
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Aufbau der Bestellnummer

Aufbau der Bestellnummer:

Die 16-stellige Bestellnummer eines Komplettschalters setzt sich aus den drei Identnummern fiir
Typ, Schaltprogramm und Bauform zusammen:

B derTyp legt die Baugrofie und die Leistungsdaten fest
@ das Schaltprogramm definiert die Schaltung und den Schaltwinkel

@ die Bauform bestimmt die Einbauart, die Zusatzeinrichtung und den Antrieb.

Jedem Komplettschalter wird zusatzlich zur Bestellnummer ein maschinenlesbarer 13-stelliger EAN-Code zugeordnet.

Bestellbeispiel:

Bestellnummer: M220 - 61040 - 003M1

H Typ M220
fir einen Schalter der Baureihe M200, Betriebsstrom | =20 A

@ Schaltprogramm 61040

fiir einen 4-poligen Umschalter ohne Nullstellung

@ Bauform 003M1
fiir einen Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 36 x 36 mm
und M-Griff silber/schwarz.

Weitere Schaltprogramme finden Sie ab Seite 56. Fiir die Festlegung der neuen Bestellnummer muss die Identnummer
des Schaltprogramms dann durch die Nummer der neuen Auswahl ersetzt werden.
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Nockenschalter

Fronteinbau Zweilochbefestigung 20 mm

Fronteinbauschalter mit Zweilochbefestigung 20 mm

m 10A
m 1 bis 16 Kontakte
m P66 (frontseitig)

/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
2-poliger Stufenschalter ohne Nullstellung, 10 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform

P110 61070 003M1

Best.-Nr. | P110-61070-003M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen aus der
— o 3 2z 2 %? % Einbaurichtung zugénglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61351 1 1 Ein-/Ausschalter mit Riickzug, 1-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61070 4 8 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 2-polig
61109 1 2 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 1-polig
61111 3 6 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
003M1 =:— M-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: max.4 D2 )
— f
ct L oA D1_|
I
P110 30 24 29 8 3,2 20 39 51 63 75 87 99 111 123

www.saelzer.com
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Nockenschalter

Fronteinbau Zweilochbefestigung 20 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Zweilochbefestigung 20 mm

m 10A
m 1 bis 16 Kontakte
| P66 (frontseitig)

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

=

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
1-poliger Haupt-/Notausschalter 90°, 10 A, Vorhadngeschlosssperre mit M-Griff gelb/rot =

Typ Schaltprogramm Bauform

P110 61191 033M4

Best.-Nr. | P110-61191-033M4

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen

Anschlusstechnik

AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen aus der
e Ly 3 2,2 = %? % Einbaurichtung zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
osms | (@) aaa 'ohine 033M1 aaa Vomang
Abmessungen in mm: \
max.4
D2
i
B+ -+ - [a) W ENr) WIS 3
H
D1
L c L
P110 48 31 29 8 3,2 20 39 51 63 75 87 99 111 123
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Nockenschalter

Fronteinbau Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)

/

e Steuerschalter °
e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

\

Instrumentenschalter
e Umschalter
e Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

4-poliger Umschalter ohne Nullstellung 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61040 003M1
Best.-Nr. | M220-61040-003M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
T225 32 15 11 1P20 m Seiie v
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61040 4 8 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 4-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
003M1 @ M-Griff silber/schwarz

Abmessungen in mm: \
max.5 D2

‘ s P220 48 32 44 12 45 36 47 60 73 8 99 13

| g ‘ © l @ P225 48 32 46 12 45 36 51 66 81 96 111 15

i TT° ’f(@)ﬁ ”'”ﬁ}'* M220 48 32 46 12 45 36 40 50 60 70 80 10

: o w T M225 48 32 48 12 45 36 43 56 69 82 95 13

L L oA oE T225 48 32 50 12 45 36 45 60 75 90 105 15
\ J

www.saelzer.com
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Nockenschalter

Fronteinbau Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

mit Abdeckhaube
20A/25A/32A

1 bis max. 8 Kontakte
IP66

\IIII

e Steuerschalter * |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
2-poliger Umschalter mit Nullstellung und Riickzug 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61362 005M1
Best.-Nr. | M220-61362M005M1

Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)

P220 1 bis 6 20 7,5 5,5 IP66 Anschlussklemmen aus der
P225 1 bis 4 25 11 7,5 IP66 Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis 8 20 7,5 5,5 IP66 % Anschlussklemmen von der
M225 1bis 6 25 11 7,5 IP66 2) Seite zugdnglich

. Anschlussklemmen von der
T225 1 bis 4 32 15 11 IP66 ﬁ Seftin 2 e
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61362 2 4 Umschalter mit Nullstellung und Riickzug 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig

Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.

Bauform Antrieb
005M1 =:— M-Griff silber/schwarz

Abmessungen in mm: M200/P200 T225 \
max.5 L B ) ) B D2
— R \ ,,,,, P220 48 64 32 12 45 36 88 80 80 80
L 5 181 P225 48 64 32 12 45 36 83 80 80 -
— = Dt )T 2 o
i ; P : M220 48 64 32 12 4,5 36 88 80 80 80 80
! | i i & o
"""""" P | & T | M225 48 64 32 12 4,5 36 88 80 80 80
< L 237 TEA T o A o E T225 48 88 32 12 4,5 36 64 80 80 -

13



Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Fronteinbau Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 36 x 36 mm

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform

Bestellbeispiel: M220 61192 033M4

2-poliger Haupt-/Notausschalter 90°, 20 A, Vorhédngeschlosssperre mit M-Griff gelb/rot = Best.-Nr. | M220-61192-033M4
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
[y 32 e Le 20 M Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit N-Griff
one | (@) aaa 'ohine 033N1 aaa Vomang
N Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
033M4 € ooo il 033M1 C 1T R
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff

LR @ L gelb/rot LRI @ L silber/schwarz

Abmessungen in mm:

P220 033N4/033N1 67 33 44 15 45 36 47 60 73 8 99 13
033M4/033M1 67 38 44 15 45 36 47 60 73 8 99 13
033V4/033V1 48 32 44 12 45 36 47 60 73 8 99 13

max.5 P225 033N4/033N1 67 33 46 15 4,5 36 51 66 81 96 111 15
033M4/033M1 67 38 46 15 4,5 36 51 66 81 96 111 15
033V4/033V1 48 32 46 12 4,5 36 51 66 81 96 111 15
0 Dz M220  033N4/033N1 67 33 46 15 45 36 40 50 60 70 80 10
-+ F——1 10 - 033M4/033M1 67 38 46 15 45 36 40 50 60 70 80 10
i e i ' \ N 033V4/033V1 48 32 46 12 45 36 40 50 60 70 80 10
- 1 M225  033N4/033N1 67 33 48 15 4,5 36 43 56 69 82 95 13
1 L ’7'4%}'7' 033M4/033M1 67 38 48 15 4,5 36 43 56 69 82 95 13
f e . el 033V4/033V1 48 32 48 12 4,5 36 43 56 69 82 95 13
| T225 033N4/033N1 67 33 50 15 45 36 45 60 75 90 105 15
oE 033M4/033M1 67 38 50 15 45 36 45 60 75 90 105 15
k 033V4/033V1 48 32 50 12 45 36 45 60 75 90 105 15 J
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Nockenschalter

Fronteinbau Vierlochbefestigung 48 x 48 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 48 x 48 mm

m 50A/63A
® 1 bis 24 Kontakte
®m P55 (frontseitig)

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

e Umschalter
* Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 50 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S432 61199 003M1
Best.-Nr. | S432-61199-003M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
S432 50 22 22 Anschlussklemmen von der
S440 63 30 30 Seite zugadnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
003M1 @ M-Griff silber/schwarz
(Abmessungen inmm: \
max.5 D2
- H 5 ‘
O ¢ | &
-t e T -t 3}*
1 I 3 ‘ <
|ct L oA oE
S432 64 39 65 12 5 48 51 69 87 105 123 141 159 18
S440 64 39 70 12 5 48 56 77 98 119 140 161 182 21

15
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Nockenschalter

Fronteinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

m 80A/100A/160A
® 1 bis 24 Kontakte
m P55 (frontseitig)

e Ein-/Ausschalter e Umschalter
e Stufenschalter e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: S606 61199 003G1
3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 80 A, G-Griff silber/schwarz = Best.-Nr. | S606-61199-003G1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom |, Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S606 80 45 30
& Anschlussklemmen von der
5608 oo 55 37 \(ii.\‘ﬁ Seite zugénglich
S612 160 75 45
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Bauform Antrieb
003M1 @ M-Griff silber/schwarz 003G1 C— G-Griff silber/schwarz
/Abmessungen inmm: \
max.5
_ . 1 | i
-+ o oA S606 003M1 88 52 84 15 5,5 68 59 81 103 125 147 22
1 I 003G1 88 66 84 15 5,5 68 59 81 103 125 147 22
1 L D2 S608 003M1 88 52 88 15 5,5 68 66 92 118 144 170 26
‘ = 003G1 88 66 88 15 5,5 68 66 92 118 144 170 26
¢ J © S612 003M1 88 52 88 15 5,5 68 72 104 136 168 200 32
,,,{T},,, 003Gl 8 66 88 15 55 68 72 104 136 168 200 32
@ ‘ <
g - Y,
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Nockenschalter
Fronteinbau Vierlochbefestigung 104 x 104 mm

Inhaltsverzeichnis

Fronteinbauschalter mit Vierlochbefestigung 104 x 104 mm

m 315A

® 1 bis 24 Kontakte
m P55 (frontseitig)

e FEin-/Ausschalter
e Stufenschalter

e Umschalter
* Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

4-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 315 A, G-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S825 61194 003G1
Best.-Nr. | S825-61194-003G1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen von der
S = 1o e Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
003G1 @== G-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: max.s 02
by :§$ AN \1\ AN x‘:z
et o1
12, dd
oE
1 L oA
S825 130 74 120 210 20 5,5 104 89 125 161 197 233 269 305 36

17
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Fronteinbau Zentralbefestigung & 16 mm/22,5 mm

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm

m 10A
® 1 bis 16 Kontakte
| P66 (frontseitig)

/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter * Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
4-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 10 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
P110 61028 219M1
Best.-Nr. | P110-61028-219M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen aus der
LR L 3 2,2 20 %? % Einbaurichtung zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61351 1 1 Ein-/Ausschalter mit Riickzug, 1-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61028 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61109 1 2 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 1-polig
61111 3 6 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
219M1 @ M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
max.5
7 G4 G2
— |
[ " -
1 ) - {} — 01 T+ G] * ‘1@?’
x +
1 L oA D2 D1
I
P110 30 26 29 22,5 16,2 20 3,2 17,9 1,7 57 69 81 93 12
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Fronteinbau Zentralbefestigung & 16 mm/22,5 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm

mit Frontring
10A

1 bis 16 Kontakte
IP66 (frontseitig)

\llll

e Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter * Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
4-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 10 A, M-Griff mit Frontring schwarz/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
P110 61028 218M1
Best.-Nr. | P110-61028-218M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen aus der
P L 3 2,2 20 %? % Einbaurichtung zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61351 1 1 Ein-/Ausschalter mit Riickzug, 1-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61028 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61109 1 2 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 1-polig
61111 3 6 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
218M1 ‘i’ M-Griff mit Frontring schwarz/schwarz
/Abmessungen in mm: \
max.5
G4 G2
H-1+-111 o ija+r 5 1 {+7)
T +
|t L D2 D1
P110 30 26 29 22,5 16,2 24,2 3,2 17,9 1,7 57 69 81 93 12
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Fronteinbau Zentralbefestigung & 16 mm/22,5 mm

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm

e Stufenschalte
\

® mit Schliisselantrieb
m 10A
® 1 bis 16 Kontakte
®m P40 (frontseitig)
/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
r * Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

1-poliger Stufenschalter ohne Nullstellung, 10 A, Schliisselantrieb mit Schlisselabzug bei 9h =

Typ Schaltprogramm Bauform

P110 61050 S001A

Best.-Nr. | P110-61050-S001A

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen

AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)

Anschlussklemmen aus der
P L 3 2,2 20 %? % Einbaurichtung zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61351 1 1 Ein-/Ausschalter mit Riickzug, 1-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61109 1 2 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 1-polig
61111 3 6 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
5001, * e Schliisselantrieb silber/Metallschliissel
: Zylinderschloss Ronis L0O01, 2 Schliissel (andere SchlieBungen auf Anfrage)

* Der Punkt in der Identnummer ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schlisselabzugsprogramm zu ersetzen, siehe Seite 85.

Abmessungen in mm: \
max.5 G4 G2
—
| T T
1 L oA 874 D1
P110 30 26 29 22,5 16,2 24,2 3,2 17,9 1,7 57 69 81 93 12

www.saelzer.com




Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Fronteinbau Zentralbefestigung & 16 mm/22,5 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm

® mit Frontring und Schliisselantrieb

m 10A

® 1 bis 16 Kontakte

®m P40 (frontseitig)

/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter

e Umschalter
* Motorschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter
\

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:

3-poliger Umschalter ohne Nullst., 10 A, Frontring, Schliisselantrieb mit Schliisselabzug bei 11h/01h/05h/07h =>

Typ Schaltprogramm Bauform
P110 61039 RO010
Best.-Nr. | P110-61039-R0010

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen aus der
S g 3 2,2 I %? % Einbaurichtung zugénglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61351 1 1 Ein-/Ausschalter mit Riickzug, 1-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61039 3 6 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 3-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61109 1 2 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 1-polig
61111 3 6 Gruppenschalter, 2 Gruppen, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
ROO1. * @ Schliisselantrieb mit Frontring schwarz/Metallschliissel
: Zylinderschloss Ronis L001, 2 Schliissel (andere SchlieBungen auf Anfrage)
* Der Punkt in der Identnummer ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schliisselabzugsprogramm zu ersetzen, siehe Seite 85.
/Abmessungen in mm: \
max.S G4 G2
ﬂ [T
[ S - m — o * -
= {®) = ? @
1 L n Dz D1
P110 30 26 29 22,5 16,2 24,2 3,2 17,9 1,7 57 69 81 93 12
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Fronteinbau Zentralbefestigung & 22,5 mm

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 22,5 mm

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)

C Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter

K. Stufenschalter * Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
4-poliger Ein-/Ausschalter 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61004 219M1
Best.-Nr. | M220-61004-219M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 1P20 %ﬁ Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 1P20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
T225 32 15 11 IP20 m Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61004 2 4 Ein-/Ausschalter 60°, 4-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
219M1 @ M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
__1|_max.6 G2
T T P220 48 32 44 22,5 24,2 3,2 66 79 92 105 118 13
[ R Y N | | Et BT . P225 48 32 46 22,5 24,2 3,2 70 85 100 115 130 15
i T M220 48 32 46 22,5 24,2 3,2 59 69 79 89 99 10
y ] N o ‘ M225 48 32 48 22,5 24,2 3,2 62 75 88 101 114 13
f = T225 48 32 50 22,5 24,2 3,2 64 79 94 109 124 15
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Fronteinbau Zentralbefestigung & 22,5 mm

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 22,5 mm

mit Frontring
20A/25A/32A
1 bis 24 Kontakte
IP66 (frontseitig)

\llll

e Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter * Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

4-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 20 A, M-Griff schwarz/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
P220 61028 218M1
Best.-Nr. | P220-61028-218M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 %@ Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
[ 32 15 ul e m Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61028 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
218M1 |i' M-Griff mit Frontring schwarz/schwarz

Abmessungen in mm: \
max.6 G2

P220 32 44 22,5 30,5 242 3,2 66 79 92 105 118 13

0 P225 32 46 22,5 30,5 242 3,2 70 8 100 115 130 15

T T e B ()T M20 32 46 225 305 242 32 59 69 79 89 99 10

[ I M225 32 48 22,5 30,5 242 3,2 62 75 88 101 114 13

1 L D2 D1 | T225 32 50 22,5 30,5 24,2 3,2 64 79 94 109 124 15
- J
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Fronteinbau Zentralbefestigung & 22,5 mm

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 22,5 mm

® mit Schliisselantrieb
m 20A/25A/32A
® 1 bis 16 Kontakte
®m P40 (frontseitig)
C Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
\. Stufenschalter e Motorschalter
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: M220 61039 50010
3-poliger Umschalter ohne Nullstellung, 20 A, Schliisselantrieb mit Schliisselabzug bei 11h/01h/05h/07h 2> Best.-Nr. | M220-61039-S0010
Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 1bis16 |20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 1bis16 |25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis16 |20 7,5 5,5 IP20 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 1bis16 |25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
. Anschlussklemmen von der
T225 1bis12 |32 15 11 IP20 m Seiie v
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61039 3 6 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 3-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
5001, * e Schliisselantrieb silber/Metallschliissel
: Zylinderschloss Ronis C001, 2 Schliissel (andere SchlieBungen auf Anfrage)
* Der Punkt in der Identnummer ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schlisselabzugsprogramm zu ersetzen, siehe Seite 85.
KAbmessungen in mm: \
. _max.b G2
P220 48 33 44 22,5 24,2 3,2 66 79 92 105 118 13
O - P225 48 33 46 22,5 24,2 3,2 70 85 100 115 130 15
Tl Te ’*” @t T ?F"’ M220 48 33 46 22,5 24,2 3,2 59 69 79 89 99 10
[ 1 { M225 48 33 48 22,5 24,2 3,2 62 75 88 101 114 13
1 L oA D1 T225 48 33 50 22,5 24,2 3,2 64 79 94 109 124 15
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Nockenschalter

Fronteinbau Zentralbefestigung & 22,5 mm

Inhaltsverzeichnis

s3l=zer

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 22,5 mm

® mit Frontring und Schliisselantrieb

m 20A/25A/32A

® 1 bis 16 Kontakte

m P40 (frontseitig)

C Steuerschalter * |nstrumentenschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter
N\

e Umschalter
e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
3-poliger Umschalter ohne Nullstellung, 20 A, Schliisselantrieb mit Schliisselabzug bei 11h/01h/05h/07h >

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61039 RO010
Best.-Nr. | M220-61039-R0010

Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)

P220 1bis16 |20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 1bis16 |25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis16 |20 7,5 5,5 IP20 % Anschlussklemmen von der
M225 1bis16 |25 11 7,5 IP20 2) Seite zugdnglich

. Anschlussklemmen von der
T225 1bis12 |32 15 11 IP20 ﬁ Seftin z e e
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61039 3 6 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 3-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig

Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
ROO1. * @ Schliisselantrieb mit Frontring schwarz/Metallschliissel
: Zylinderschloss Ronis C001, 2 Schliissel (andere SchlieBungen auf Anfrage)

* Der Punkt in der Identnummer ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schliisselabzugsprogramm zu ersetzen, siehe Seite 85.

[Abmessungen in mm: \
max.é G2

P220 33 44 22,5 30,5 24,2 3,2 66 79 92 105 118 13

[ P225 33 46 22,5 30,5 24,2 3,2 70 85 100 115 130 15

e o Et TATST M220 33 46 22,5 30,5 24,2 3,2 59 69 79 89 99 10

O {F M225 33 48 22,5 30,5 24,2 3,2 62 75 88 101 114 13

L L D1 T225 33 50 22,5 30,5 24,2 3,2 64 79 94 109 124 15
- J
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Fronteinbau Zentralbefestigung & 22,5 mm

Fronteinbauschalter mit Zentralbefestigung @ 22,5 mm

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform

Bestellbeispiel: M220 61199 206M4

3-poliger Haupt-/Notausschalter 90°, 20 A, Vorhéngeschlosssperre mit M-Griff gelb/rot = Best.-Nr. | M220-61199-206M4
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
[y 32 e Le 20 M Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit N-Griff
206N4 @ aaa 'ohine 206N1 aaa Vorhine
N Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
206M4 € ooo el 206M1 C 1T R
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff

ALl @ L gelb/rot Al @ L silber/schwarz

Abmessungen in mm:
P220  206N4/206N1 67 33 44 22,5 24,2 3,2 66 79 92 105 118 13
206M4/206M1 67 38 44 22,5 242 3,2 66 79 92 105 118 13
206V4/206V1 48 32 44 22,5 242 3,2 66 79 92 105 118 13
. _max6 P225  206N4/206N1 67 33 46 22,5 24,2 3,2 70 85 100 115 130 15
206M4/206M1 67 38 46 22,5 242 3,2 70 85 100 115 130 15
206V4/206V1 48 32 46 22,5 242 3,2 70 85 100 115 130 15
O G2 M220  206N4/206N1 67 33 46 22,5 242 32 59 69 79 8 99 10
= I 1 I 206M4/206M1 67 38 46 22,5 242 3,2 59 69 79 89 99 10
d 206V4/206V1 48 32 46 22,5 242 3,2 59 69 79 89 99 10
_ ; M225  206N4/206N1 67 33 48 22,5 242 32 62 75 88 101 114 13
1 L Ot AT 206M4/206M1 67 38 48 22,5 242 3,2 62 75 88 101 114 13
T 206V4/206V1 48 32 48 22,5 242 3,2 62 75 8 101 114 13
i T225  206N4/206N1 67 33 50 22,5 24,2 3,2 64 79 94 109 124 15
D1 206M4/206M1 67 38 50 22,5 242 3,2 64 79 94 109 124 15
K 206V4/206V1 48 32 50 22,5 242 3,2 64 79 94 109 124 15 Y,
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Fronteinbau Unterputzeinbau
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1 bis max. 6 Kontakte
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e Steuerschalter
e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter
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* |nstrumentenschalter

e Umschalter

° Motorschalter

i
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Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61191 025N3
1-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 20 A, N-Griff silber/wei3 =>» Best.-Nr. P220-61191-025N3
Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 1 bis 4 20 7,5 5,5 IP1B \ Anschlussklemmen aus der
P225 1 bis 2 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 1 bis 6 20 7,5 5,5 IP20 %@ Anschlussklemmen von der
M225 1 bis 2 25 11 7,5 IP20 2N Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
025N3 )| N-Griff silber/weif

/Abmessungen in mm: \
o A1

0

P220 80 46 31 44 60 43 56
Y

P225 80 46 31 46 60 47 -

= M220 80 46 31 46 60 36 46 56
M225 80 46 31 48 60 39 -

C1 L
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Nockenschalter
Bodeneinbau Schnappbefestigung

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)
m Vierlochbefestigung 36 x 36 mm frontseitig
/- Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter e Motorschalter
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61026 021M1
2-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz = Best.-Nr. | P220-61026-021M1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zuganglich
Anschlussklemmen von der
T225 32 15 11 IP20 ﬁ Sebie vt
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
021M1 @ M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
Front
Boden wahlweise
max 5 D2
= | P220 48 32 44 12 45 36 46 59 72 85 98 13
i 4 5
4 ‘ ¢ e P225 48 32 46 12 4,5 36 48 63 78 93 108 15
"77”'; ° ’7@” 7g{?;7 M220 48 32 46 12 45 36 43 53 63 73 83 10
) ‘H ' f M225 48 32 48 12 4,5 36 46 59 72 85 98 13
L He 3 oA ok 1 T225 48 32 50 12 45 36 48 63 78 93 108 15
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Nockenschalter =3l==r

Bodeneinbau Schnappbefestigung fiir Installationsverteiler

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung fiir Installationsverteiler

m 20A/25A/32A
® 1 bis 24 Kontakte
® P40 (frontseitig) "'T :
® Frontschild fiir 45 mm Normausschnitt =
C Steuerschalter e |nstrumentenschalter &TE
e Ein-/Ausschalter e Umschalter .
-
K. Stufenschalter e Motorschalter
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61060 026N2
1-poliger Stufenschalter mit Nullstellung, 20 A, N-Griff silber/grau = Best.-Nr. | P220-61060-026N2
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 % Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 AN Seite zuganglich
Anschlussklemmen von der
T225 32 15 11 IP20 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61060 2 3 Stufenschalter mit Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61313 3 6 Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 verkettete Spannungen + 3 Phasen gegen N
61325 3 6 Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung, 3 Wandlerkreise, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
026N2 ©) | N-Griff silber/grau
[Abmessungen in mm: \

1
P220 45 52,2 45 24 44 28 41 54 67 80 13
]:3 P225 45 52,2 45 24 46 30 45 60 75 90 15

_J

— a1 Ht o
M220 45 52,2 45 24 46 25 35 45 55 65 10
M225 45 52,2 45 24 48 28 41 54 67 80 13

‘F_L_LL T225 45 52,2 45 24 50 30 45 60 75 90 15

A1
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Nockenschalter

Bodeneinbau Schnappbefestigung / Tirkupplung mit Modularachsverlangerung

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung /
Turkupplung mit Modularachsverlangerung

m 20A/25A/32A m 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig)
® Vierlochbefestigung 36 x 36 mm frontseitig

C Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:

1-poliger Stufenschalter mit Nullstellung, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61061 241M1
Best.-Nr. | M220-61061-241M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B % Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7.5 IP20 2) Seite zugdnglich
T225 32 15 11 1P20 ﬁ égﬁcehzlﬁzztllge“";;“e" e
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61061 2 4 Stufenschalter mit Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
241M1 F:—\ M-Griff silber/schwarz
-[Abmessungen in mm: \
max.3 Tar Boden wahlweise
1
P220 48 42 59 32 44 12 45 36 40 53 66 79 13
) L P225 48 42 59 32 46 12 45 36 42 57 72 87 15
M220 48 42 59 32 46 12 45 36 37 47 57 67 10
Co . i M225 48 42 59 32 48 12 45 36 40 53 66 79 13
T max Do T225 48 42 59 32 50 12 45 36 42 57 72 87 15
) Verldngerungsbauteile siehe Seite 84. )
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Nockenschalter =3l==r

Bodeneinbau Schnappbefestigung / Tiirkupplung mit Modularachsverlangerung

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung /
Turkupplung mit Modularachsverlangerung

m 20A/25A/32A m 1 bis 24 Kontakte
m P66 (frontseitig)
| Vierlochbefestigung 36 x 36 mm frontseitig

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

>

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: M220 61194 232N4
4-poliger Haupt-/Notausschalter 90°, 20 A, Vorhadngeschlosssperre mit N-Griff gelb/rot = Best.-Nr. | M220-61194-232N4
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom I, Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zuganglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 % Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 A Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
T225 32 15 11 P20 m e s
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
'<>] Vorhdngeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhdngeschlosssperre mit N-Griff
232N4 ooo gelb/rot 232N1 ooo i ——
Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff
2ome | (@) asa Mo 232m1 aaa Vomang
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff
PR @ CL gelb/rot 2s2vl @ EL silber/schwarz
Baden wahlweise \

Abmessungen in mm:

max.5

}?

C min
C max

P220  232N4/232N1 67 42 59 33 44 15 45 36 40 53 66 79 13
232M4/232M1 67 42 59 38 44 15 45 36 40 53 66 79 13
232V4/232V1 48 42 59 32 44 12 45 36 40 53 66 79 13

P225  232N4/232N1 67 42 59 33 46 15 45 36 42 57 72 87 15
232M4/232M1 67 42 59 38 46 15 45 36 42 57 72 87 15
232V4/232V1 48 42 59 32 46 12 45 36 42 57 72 87 15

M220 232N4/232N1 67 42 59 33 46 15 45 36 37 47 57 67 10
232M4/232M1 67 42 59 38 46 15 45 36 37 47 57 67 10
232V4/232V1 48 42 59 32 46 12 45 36 37 47 57 67 10

M225 232N4/232N1 67 42 59 33 48 15 45 36 40 53 66 79 13
232M4/232M1 67 42 59 38 48 15 45 36 40 53 66 79 13

@ : : 232V4/232V1 48 42 59 32 48 12 45 36 40 53 66 79 13
@ o | T225 232N4/232N1 67 42 59 33 50 15 45 36 42 57 72 87 15
oA

o1

232M4/232M1 67 42 59 38 50 15 45 36 42 57 72 87 15
oE 232V4/232V1 48 42 59 32 50 12 45 36 42 57 72 87 15 /

Verlangerungsbauteile

the Seite 84.
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Nockenschalter

Bodeneinbau Schnappbefestigung / Tiirverriegelung mit Modularachsverlangerung

Inhaltsverzeichnis

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung /
Turverriegelung mit Modularachsverlangerung

® mit N-/ PE-Klemmenblock
m 20A/25A/32A m 1 bis 24 Kontakte

| P66 (frontseitig)

(0 Steuerschalter
e FEin-/Ausschalter
e Stufenschalter

\_

* |nstrumentenschalter

e Umschalter
e Motorschalter

m Vierlochbefestigung 36 x 36 mm frontseitig

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61199 242M1
Best.-Nr. | M220-61199-242M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik

Betriebsstrom |, Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen

AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zuganglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 lﬁﬂk Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 A Seite zugdnglich

Anschlussklemmen von der
[ = 1 1 120 ﬁ Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
242M1 @ M-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: Tur Boden wahlweise \

5]

%,
%

-

max.5

C min

.

1
4 —+ ,,4(?,,,
¢ e

5 oA ofE

C max

M 4
P220

i
in i3 P225
1 M220

41

M225
T225

Verldngerungsbauteile siehe Seite 84.

48
48
48
48

48

42
42
42
42

42

57 32 44 12 45
57 32 46 12 45
57 32 46 12 45
57 32 48 12 45
57 32 50 12 45

36 40 53 66
36 42 57 72
36 37 47 57
36 40 53 66
36 42 57 72

79
87
67
79
87

13
15
10
13
15

J
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Bodeneinbau Schnappbefestigung / Tlirverriegelung mit Modularachsverldangerung

Bodeneinbauschalter mit Schnappbefestigung /
Turverriegelung mit Modularachsverlangerung

® mit N-/ PE-Klemmenblock
m 20A/25A/32A m 1 bis 24 Kontakte
| P66 (frontseitig) m Vierlochbefestigung 36 x 36 mm frontseitig

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61194 234M1
4-poliger Hauptschalter 90°, 20 A, Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff schwarz = Best.-Nr. | P220-61194-234M1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 20 7,5 5,5 IP1B Anschlussklemmen aus der
P225 25 11 7,5 IP1B Einbaurichtung zugénglich
M220 20 7,5 5,5 IP20 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 25 11 7,5 IP20 ) Seite zugdnglich
Anschlussklemmen von der
[y 32 e Le 20 M Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit N-Griff
234N4 @ aaa ‘ohine 234N1 aaa Vomang
N Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
234M4 IL oaa gelb/rot 234M1 coa schwarz
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff
234v4 @ L gelb/rot ZEL AL @ L silber/schwarz
Tur Boden wahlweise \

Abmessungen in mm:

P220  234N4/234N1 67 42 57 33 44 15 45 36 40 53 66 79 13
234M4/234M1 67 42 57 38 44 15 45 36 40 53 66 79 13
234V4/234V1 48 42 57 32 44 12 45 36 40 53 66 79 13

P225  234N4/234N1 67 42 57 33 46 15 45 36 42 57 72 87 15

a

max.5 234M4/234M1 67 42 57 38 46 15 45 36 42 57 72 87 15

. ] 234V4[234V1 48 42 57 32 46 12 45 36 42 57 72 87 15

_ﬂ - 8 M220 234N4/234N1 67 42 57 33 46 15 45 36 37 47 57 67 10

= 234M4/234M1 67 42 57 38 46 15 45 36 37 47 57 67 10

1 o 234V4[234V1 48 42 57 32 46 12 45 36 37 47 57 67 10
M225 234N4/234N1 67 42 57 33 48 15 45 36 40 53 66 79 13

234M4/234M1 67 42 57 38 48 15 45 36 40 53 66 79 13

C min L ﬂ s 234V4[234V1 48 42 57 32 48 12 45 36 40 53 66 79 13

T max - T225 234N4/234N1 67 42 57 33 50 15 45 36 42 57 72 87 15
Verlangerungsbauteile 234M4/234M1 67 42 57 38 50 15 45 36 42 57 72 87 15

siehe Seite 84. 234V4/234V1 48 42 57 32 50 12 45 36 42 57 72 87 15 J
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Nockenschalter

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

Inhaltsverzeichnis

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

50A/63A

1 bis 24 Kontakte
IP55 (frontseitig)
Vierlochbefestigung 48 x 48 mm frontseitig

/_\IIII

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

e Umschalter

* Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

Bestellbeispiel:

3-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 50 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S432 61027 002M1
Best.-Nr. | S432-61027-002M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S$432 50 22 22 Anschlussklemmen von der
S440 63 30 30 Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
002M1 @ M-Griff silber/schwarz

Abmessungen in mm: Eront
max.5 D2 M5 Boden
a | H I
I 1 § g
: L 77@77 T, Q . 1N 7‘:7 Ik
- T : & 1 &
< L oA nEl aE2
S432 64 39 65 12 48 68 56 92 110 128 146 18
S440 64 39 70 12 48 68 61 103 124 145 166 21
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Nockenschalter

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

Inhaltsverzeichnis

s3l=zer

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm

80A/100A/160A
1 bis 24 Kontakte
IP55 (frontseitig)
Vierlochbefestigung 68 x 68 mm frontseitig

/_\llll

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

e Umschalter
* Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ

Bestellbeispiel:

3-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 80 A, M-Griff silber/schwarz =

Schaltprogramm Bauform
S606 61027 002M1
Best.-Nr. | S606-61027-002M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S606 80 45 30
A Anschlussklemmen von der
) 100 25 37 \%ﬁ Seite zuganglich
S612 160 75 45
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Bauform Antrieb
002M1 @ M-Griff silber/schwarz 002G1 C. G-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: Tﬁ Boden \
max.5 1) 1 RS
|
ot
& 1 R2
B oE2 S606 002M1 88 52 84 15 5,5 68 68 64 86 108 130 22
002G1 88 66 84 15 5,5 68 68 64 86 108 130 22
Front
= L D2 S608 002M1 88 52 88 15 5,5 68 68 71 97 123 149 26
- ‘ 002G1 88 66 88 15 5,5 68 68 71 97 123 149 26
. (=]
e | @ S$612 002M1 88 52 88 15 5,5 68 68 77 109 141 173 32
W@” =: *Q}'* T 002G1 88 66 88 15 5,5 68 68 77 109 141 173 32
& | o
' 1
oA nE1
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Nockenschalter
Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm / Tiirkupplung

Inhaltsverzeichnis

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm /

Tirkupplung

m 50A/63A
m P55 (frontseitig)

® Vierlochbefestigung 48 x 48 mm frontseitig

® 1 bis 24 Kontakte

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

e Umschalter
e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: S432 61006 041M1
6-poliger Ein-/Ausschalter 60°, 50 A, M-Griff silber/schwarz = Best.-Nr. | S432-61006-041M1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S432 50 22 22 Anschlussklemmen von der
S440 63 30 30 Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61006 3 6 Ein-/Ausschalter 60°, 6-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
041M1 @ M-Griff silber/schwarz
/Abmessungen inmm: max. 3 Tur Boden \
1 D2 M5
C min |
C max
= } & T e N
| |
fEtE e FE o
@ -‘( © R ‘ R
= T
S, L oA oE1 E2
2
D
S432 64 42 56 39 65 12 5 48 68 51 69 87 105 18
k S440 64 42 56 39 70 12 5 48 68 56 77 98 119 21 )
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Nockenscha

lter

Inhaltsverzeichnis

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm / Tiirkupplung

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm /

Tirkupplung

m 80A/100A/1

60 A

m P55 (frontseitig)

m Vierlochbefestigung 68 x 68 mm frontseitig

® 1 bis 24 Kontakte

e Ein-/Ausschalt
e Stufenschalter

er

e Umschalter

* Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 80 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S606 61199 041M1
Best.-Nr. | S606-61199-041M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
::g; ?80 :2 ;2 %ﬁ% Anschlussklemmen von der
- D - o Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Bauform Antrieb
041M1 =:- M-Griff silber/schwarz 041G1 E}-— G-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: BDUEDS )
max. 5
@ ‘ @
e MRS
MLt
0E2 S606 041M1 88 48 60 52 84 18 5,5 68 68 58 80 107 129 22
= o 041G1 88 48 60 66 8 18 55 68 68 58 80 107 129 22
EFFH”(‘E( L D2 S608 041M1 88 48 60 52 88 18 5,5 68 68 65 91 117 143 26
041G1 88 48 60 66 88 18 5,5 68 68 65 91 117 143 26
_'_ & A I P S612 041M1 88 48 60 52 88 18 5,5 68 68 71 103 135 167 32
77@7, :33}'7 041G1 88 48 60 66 88 18 55 68 68 71 103 135 167 32
T hd ‘ A4
\_ o A oE1 J
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm / Tiirverriegelung

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm /
Tirverriegelung

m 50A/63A
m P55 (frontseitig)
m Vierlochbefestigung 48 x 48 mm frontseitig

® 1 bis 24 Kontakte

e Umschalter
e Motorschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 50 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S432 61199 042M1
Best.-Nr. | $432-61199-042M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S432 50 22 22 Anschlussklemmen von der
S440 63 30 30 Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
042M1 @ M-Griff silber/schwarz
/ H . max. 5 TUr Boden \
Abmessungen in mm: 02 M5
=i ‘ Ja 1 1
1 ¢ e = ®
| 11 0 4 1 ,4@, 3 ,7‘7,,
@ ‘T < © 1 <
=1 ;
C min L oA oE1 nE2
C max
S432 64 42 56 39 65 15 5 48 68 51 69 87 105 18
k S440 64 42 56 39 70 15 5 48 68 56 77 98 119 21 )
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 68 x 68 mm / Tiirverriegelung

s3l=zer

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 68 x 68 mm /
Tirverriegelung

m 80A/100A/160A m 1 bis 24 Kontakte
m P55 (frontseitig)
® Vierlochbefestigung 68 x 68 mm frontseitig

e Ein-/Ausschalter e Umschalter
e Stufenschalter * Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 80 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
S606 61199 042M1
Best.-Nr. | S606-61199-042M1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
S606 80 45 30
5608 100 55 37 \(?‘/’ éﬂﬁihzlﬂ;;ﬁ';ﬁ'lﬁ‘e" von der
S612 160 75 45
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Bauform Antrieb
042M1 @ M-Griff silber/schwarz 042G1 E}-— G-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: Boden \
. & T
AN
T S
M
&2 S606 042M1 88 48 60 52 8 18 55 68 68 58 80 107 129 22
=l 042G1 88 48 60 66 8 18 55 68 68 58 80 107 129 22
Emm(‘]”x L Tur 02 S608 042M1 83 48 60 52 88 18 55 68 68 65 91 117 143 26
042G1 88 48 60 66 88 18 55 68 68 65 91 117 143 26
) I S612 042M1 88 48 60 52 88 18 55 68 68 71 103 135 167 32
T T ::Z}'* 042G1 88 48 60 66 88 18 55 68 68 71 103 135 167 32
¥ Foe,
\_ o A oE1 Y,
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Inhaltsverz

eichnis

Nockenschalter
Bodeneinbau Vierlochbefestigung 104 x 104 mm

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 104 x 104 mm

315A

1 bis 24 Kontakte

IP55 (frontseitig)

Vierlochbefestigung 104 x 104 mm frontseitig

e Umschalter
e Motorschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

mllll

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
2-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 315 A, G-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
5825 61026 002G1
Best.-Nr. | S825-61026-002G1

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom |, Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
Anschlussklemmen von der
5825 15 122 2> Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
0026G1 @ G-Griff silber/schwarz
KAbmessungen in mm: Front Boden \
max. S
D2 M5
ﬁ M by | I
U o | @ NS
H + |
I & | o o | o
H f }
@ oE1 oEZ
L« L
S825 130 74 120 210 20 5,5 104 104 96 132 168 204 240 276 36
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 104 x 104 mm / Tlrkupplung

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 104 x 104 mm /

Tirkupplung

= 315A ® 1 bis 24 Kontakte
m P55 (frontseitig)
m Vierlochbefestigung 104 x 104 mm frontseitig

e Ein-/Ausschalter e Umschalter
e Stufenschalter * Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform

Bestellbeispiel: S$825 61027 041G1

3-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 315 A, G-Griff silber/schwarz 2 Best.-Nr. | $825-61027-041G1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen von der
S = He e Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
041G1 @ GGriff silber/schwarz
(Abmessungen in mm: max. 5 Tir Boden \
C min D2 M5
C max
i a | |
¢ | e | ©
FEHT e 3 T i=o—1 i—+—1
& ‘ - ‘ <
H i i
o E1 oE2
L
S825 130 75 102 74 120 210 20 5,5 104 104 90 126 162 198 36
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Nockenschalter

Inhaltsverzeichnis

Bodeneinbau Vierlochbefestigung 104 x 104 mm / Tlirverriegelung

Bodeneinbauschalter mit Vierlochbefestigung 104 x 104 mm /

Tirverriegelung

m 315A ® 1 bis 24 Kontakte
m P55 (frontseitig)

m Vierlochbefestigung 104 x 104 mm frontseitig

e Umschalter
* Motorschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: S$825 61199 042G1
3-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 315 A, G-Griff silber/schwarz 2 Best.-Nr. | $825-61199-042G1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen von der
S = He e Seite zugadnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
042G1 @== G-Griff silber/schwarz
/Abmessungen in mm: max. 5 Tir Boden \
1 C min D2 M5
C max
i o : :
d ES ¢ | @
SHEFIHE T | 2 = A
< © @ ‘ ©
H i i
o E1 oE2
R/W//I 20 L
k S825 130 75 102 74 120 210 20 104 90 126 162 198 36 )
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Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 68 x 68 x 53 mm

Inhaltsverzeichnis

s3l=zer

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 68 x 68 x 53 mm

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter
\_

e Umschalter
e Motorschalter

m 20A

® 1 bis 4 Kontakte

m P65

| Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform

Bestellbeispiel: M220 61049 107M1

1-poliger Stufenschalter ohne Nullstellung, 20 A, N-Griff silber/schwarz Best-Nr. M220-61049-107M1
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen von der
M220 20 7,5 5.5 ﬁ Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61003 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61210 2 4 Motorwendeschalter, 2-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.

Bauform Antrieb
107M1 @ M-Griff silber/schwarz

Abmessungen in mm: 2 % M \
| £y,
- N
7T T T - T
* 7
2 xM
T2 T B1 B2
M220 68 68 53 25 16 36 50
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 68 x 68 x 53 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 68 x 68 x 53 mm

20A

1 bis 4 Kontakte

IP65

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

/_\IIII

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: M220 61192 117M4

2-poliger Haupt-/Notausschalter 90°, 20 A, Vorhadngeschlosssperre mit M-Griff gelb/rot =

Best.-Nr. | M220-61192-117M4

Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
Anschlussklemmen von der
M220 20 7,5 5.5 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
117M4 .‘ Gaa ohine 117M1 aaa Vomng
Abmessungen in mm: \
|
T
- —1 = %
|
T
| T2 T1 B1 B2
M220 68 68 53 31 16 36 50

www.saelzer.com



Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

s3l=zer

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

m 20A

® 1 bis max. 4 Kontakte

| IP66

| Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

/0 Steuerschalter * Instrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter

K. Stufenschalter e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
2-poliger Umschalter ohne Nullstellung 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61038 076M1
Best.-Nr. | M220-61038-076M1

Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
. Anschlussklemmen aus der
P Ll 2 A9 72 22 %? i Einbaurichtung zuganglich
. Anschlussklemmen von der
M220 1 bis 4 20 7.5 5,5 ﬁ?& Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 fir Typ P220 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 fur Typ P220 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 fir Typ P220 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 fur Typ P220 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 fiir Typ P220 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61037 fur Typ P220 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61003 fir Typ M220 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61026 fir Typ M220 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61038 fur Typ M220 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 fir Typ M220 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 fur Typ M220 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61210 fiir Typ M220 2 4 Motorwendeschalter, 2-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
076M1 - M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
2 x M
——
|
i
HE---F = 4= “ S P220 100 8 65 32 20 90
! M220 100 80 65 32 20 90
|
| ‘ |
| S——
|12 T 2 x M
B1
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Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

Inhaltsverzeichnis

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

20A

IP66

1 bis max.

4 Kontakte

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

\IIII

e Steuerschalter
e FEin-/Ausschalter
e Stufenschalter

\_

Instrumentenschalter
e Umschalter
e Motorschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

2-poliger Umschalter 90°, 20 A, Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61152 076V1
Best.-Nr. | M220-61152-076V1

Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom |, Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
. %é Anschlussklemmen aus der
Y 1his2 20 7o2 52 Einbaurichtung zugénglich
. Anschlussklemmen von der
M220 1bis 4 20 7,5 5,5 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61001 fiir Typ P220 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 fiir Typ P220 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 fiir Typ P220 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61151 fiir Typ P220 1 2 Umschalter mit Nullstellung 90°, 1-polig
61003 fiir Typ M220 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61026 fiir Typ M220 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61151 fir Typ M220 1 2 Umschalter mit Nullstellung 90°, 1-polig
61152 fiir Typ M220 2 4 Umschalter mit Nullstellung 90°, 2-polig
61210 fiir Typ M220 2 4 Motorwendeschalter, 2-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Verriegelung
076V1 @ oo Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz verriegelbar bei 12h
078V1 @ oo Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz 3 Stellungen verriegelbar (9h/12h/03h)

(nur fiir Umschalter mit 90° Schaltwinkel)

Abmessungen in mm: \
- - I - B P220 100 80 65 32 20 90
(=]
M220 100 80 65 32 20 90
|
‘ |
[
T2 T 2 x M
B1
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

s3l=zer

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 65 mm

m 20A

m 1 bis max.

m P66

4 Kontakte

B Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61192 077N4
2-poliger Hauptschalter 90°, 20 A, Vorhéngeschlosssperre mit N-Griff gelb/rot = Best.-Nr. | P220-61192-077N4
Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
X Anschlussklemmen aus der
k220 1bis2 2 7,5 5,5 %% i Einbaurichtung zugénglich
. Anschlussklemmen von der
M220 1 bis 4 20 7.5 5,5 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 fir Typ P220 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 fiir Typ P220 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61191 fiir Typ M220 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 fiir Typ M220 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61199 fiir Typ M220 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 fir Typ M220 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
=N Vorhingeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit N-Griff
077N4 & ooo Cllofien 077N1 1T R
Vorhingeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
077M4 @ CET IS 077M1 BEE
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff
AL @ Ll gelb/rot 2N @ ag silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
_ 077N4/077N1 100 80 65 33 20 90
. 077M4/077M1 100 80 65 38 20 90
077V4/077V1 100 80 65 32 20 90
|12 T
B1
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Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

Inhaltsverzeichnis

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

20A
3 bis max.
IP66

8 Kontakte

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

\IIII

e Steuerschalter

e Ein-/Ausschalter
e Stufenschalter
\

e |nstrumentenschalter

e Umschalter
* Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

Bestellbeispiel:

4-poliger Umschalter ohne Nullstellung 60°, 20 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61040 176M1
Best.-Nr. | M220-61040-176M1

Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
. Anschlussklemmen aus der
il Slls Y 72 2E %% i Einbaurichtung zuganglich
. Anschlussklemmen von der
M220 5 bis 8 20 7.5 5,5 ﬂ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61199 fiir Typ P220 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 fiir Typ P220 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61026 fiir Typ P220 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61038 fiir Typ P220 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 fiir Typ P220 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61211 fir Typ P220 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61906 fiir Typ M220 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 fiir Typ M220 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
61028 fiir Typ M220 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61039 fiir Typ M220 3 6 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 3-polig
61040 fir Typ M220 4 8 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 4-polig
61211 fiir Typ M220 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
- . .
176M1 e M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
2 xM M4
—
|
i
_ N I s - “ L P220 100 80 85 32 20 90
! M220 100 80 85 32 20 90
|
| ! |
S —
|12 T 2 % M
B1
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter — T — |
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

E 20A

m 3 bis max. 8 Kontakte

m P66

m Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

C Steuerschalter ¢ |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter

K‘ Stufenschalter e Motorschalter
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61152 178V1
2-poliger Umschalter 90°, 20 A, Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz = Best.-Nr. | P220-61152-178V1

Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik

Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V)

AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
. Anschlussklemmen aus der
P220 1bis 2 20 7,5 5.5 % Einbaurichtung zugénglich
. Anschlussklemmen von der
M220 1bis 4 20 7,5 5,5 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61003 fiir Typ P220 2 3 Ein-/Ausschalter 60°, 3-polig
61027 fiir Typ P220 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61152 fiir Typ P220 2 4 Umschalter mit Nullstellung 90°, 2-polig
61153 fiir Typ P220 3 6 Umschalter mit Nullstellung 90°, 3-polig
61211 fiir Typ P220 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61027 fir Typ M220 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61028 fiir Typ M220 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61153 fiir Typ M220 3 6 Umschalter mit Nullstellung 90°, 3-polig
61211 fiir Typ M220 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Verriegelung
176V1 @ oo Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz verriegelbar bei 12h
. . VLA 3 Stellungen verriegelbar (9h/12h/03h)
178V1 @ oo Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz (nur fiir Umschalter mit 90° Schaltwinkel)

Abmessungen in mm:

/E{ -—t g q- {‘ 9 P220 100 8 8 32 20 9
o
; M220 100 8 8 32 20 90
|
| ‘ |
~— T~
T2 ™ 2 x M
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

Gekapselte Sch

20A
P40

mit Schliisselantrieb

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

alter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

® 1 bis 6 Kontakte

N\ B B BB

e Steuerschalter

e Stufenschalter
-

e Ein-/Ausschalter e Umschalter

* |nstrumentenschalter

e Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: M220 61027 E001B
3-poliger Umschalter mit Nullstellung 60°, 20 A, Schliisselantrieb mit Schliisselabzug bei 12h = Best.-Nr. | M220-61027CE001B
Typ Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
Anschlussklemmen von der
) 20 7,5 5,5 ﬁ Seite zugdnglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61191 1 1 Ein-/Ausschalter 90°, 1-polig
61192 1 2 Ein-/Ausschalter 90°, 2-polig
61001 1 1 Ein-/Ausschalter 60°, 1-polig
61002 1 2 Ein-/Ausschalter 60°, 2-polig
61025 1 2 Umschalter mit Nullstellung 60°, 1-polig
61026 2 4 Umschalter mit Nullstellung 60°, 2-polig
61027 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61037 1 2 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 1-polig
61038 2 4 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 2-polig
61049 2 3 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 1-polig
61050 2 4 Stufenschalter ohne Nullstellung, 4 Stufen, 1-polig
61211 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
E001. * e Schliisselantrieb silber/Metallschliissel
: Zylinderschloss Ronis C001, 2 Schliissel (andere SchlieBungen auf Anfrage)

* Der Punkt in der Identnummer ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schliisselabzugsprogramm zu ersetzen, siehe Seite 85.

Abmessungen in mm:

~

M220 100 80 85 33 20 90

H1
|
|
i
T
H2
1

J
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Nockenschalter

Inhaltsverzeichnis

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

s3l=zer

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 100 x 80 x 85 mm

20A

3 bis max. 8 Kontakte

[ |
|
m P66
[ |

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

e Hauptschalter

C Haupt-/Notausschalter

Bestellbeispiel:

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform

6-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 20 A, Vorhdngeschlosssperre mit N-Griff gelb/rot =

Typ Schaltprogramm Bauform
M220 61906 177N4
Best.-Nr. | M220-61906-177N4

Typ Kontakte Bemessungsdaten (IEC 60947) Anschlusstechnik
Betriebsstrom I, Betriebsleistung (bei 380-440V)
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
. Anschlussklemmen aus der
Rzl 3 bis 6 AU 72 22 %%’ i Einbaurichtung zuganglich
. Anschlussklemmen von der
M220 5 bis 8 20 7,5 5,5 ﬁ Seite zuganglich
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61199 fiir Typ P220 2 3 Ein-/Ausschalter 90°, 3-polig
61194 fir Typ P220 2 4 Ein-/Ausschalter 90°, 4-polig, 1 Pol voreilend
61906 fiir Typ P220 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61906 fiir Typ M220 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 fiir Typ M220 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
Vorhangeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit N-Griff
v | (@) aaa Jonine 17781 aaa Vomng
Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff Vorhdngeschlosssperre mit M-Griff
ms | (@) aaa (ohine v &) aaa Vghine
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff
B L @ aa gelb/rot SRS @ aa silber/schwarz
Abmessungen in mm: \
_ 177N4/177N1 100 80 85 33 20 90
N 177M4/177M1 100 80 85 38 20 90
177V4/177V1 100 80 85 32 20 90
|12 T
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

ohne Deckelverriegelung

20A/25A/32A m 1 bismax. 16 Kontakte
IP66

Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

\IIII

e Steuerschalter ® |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter ° Motorschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform
Bestellbeispiel:
Wende-Stern-Dreieckschalter, 25 A, M-Griff silber/schwarz =

Typ Schaltprogramm Bauform
M225 61203 276M1
Best.-Nr. | M225-61203-276M1

Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 1bis12 |20 7,5 5,5 IP66 Anschlussklemmen aus der
P225 1bis10 |25 11 7,5 P66 Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis16 |20 7,5 5,5 IP66 %@ Anschlussklemmen von der
M225 1bis12 |25 11 7,5 IP66 A Seite zugdnglich
. Anschlussklemmen von der
T225 1bis10 |32 15 11 IP66 m Seiie v
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61906 fiir Typen P220/P225 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61905 fiir Typen P220/P225 3 5 Ein-/Ausschalter 90°, 5-polig, 2 Pole nacheilend
61029 fiir Typen P220/P225 5 10 Umschalter mit Nullstellung 60°, 5-polig
61089 fiir Typen P220/P225 5 9 Stufenschalter ohne Nullstellung, 3 Stufen, 3-polig
61211 fiir Typen P220/P225 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61203 fiir Typen P220/P225 5 10 Wende-Stern-Dreieckschalter
61906 fiir Typen M220/M225/T225 3 6 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig
61919 fiir Typen M220/M225/7225 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
61030 fiir Typen M220/M225 6 12 Umschalter mit Nullstellung 60°, 6-polig
61041 fiir Typen M220/M225/7225 5 10 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 5-polig
61040 fiir Typen M220/M225/7225 4 8 Umschalter ohne Nullstellung 60°, 4-polig
61211 flir Typen M220/M225/7225 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61203 fiir Typen M220/M225/7225 5 10 Wende-Stern-Dreieckschalter
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb
276M1 =:— M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: 2% M \
——
|
‘ P220 125 100 133 32 20/25 115
. I e A (’ I N P225 125 100 133 32 20/25 115
! M220 125 100 133 32 20/25 115
! M225 125 100 133 32 20/25 115
|
— T225 125 100 133 32 20/25 115
|12 T 2% M
- - J
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter 1 —|
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

® ohne Deckelverriegelung
m 20A/25A/32A = 1 bis max. 16 Kontakte
| P66
| Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat
/0 Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter -
K. Stufenschalter * Motorschalter & |
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: P220 61154 276V1
4-poliger Umschalter 90°, 25 A, Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz = Best.-Nr. | P220-61154-276V1
Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kw) AC-3A (kW)
P220 1bis12 | 20 7,5 5,5 IP66 Anschlussklemmen aus der
P225 1bis10 | 25 11 7,5 IP66 Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis16 | 20 7,5 5,5 IP66 ﬂ Anschlussklemmen von der
M225 1bis12 | 25 11 7,5 IP66 AN Seite zugdnglich
. Anschlussklemmen von der
T225 1bis10 | 32 15 11 IP66 m SR e
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61027 fur Typen P220/P225 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61154 fur Typen P220/P225 4 8 Umschalter mit Nullstellung 90°, 4-polig
61363 fiir Typen P220/P225 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig mit Riickzug
61211 fur Typen P220/P225 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61029 fiir Typen M220/M225/T225 5 10 Umschalter mit Nullstellung 60°, 5-polig
61032 fur Typen M220/M225 8 16 Umschalter mit Nullstellung 60°, 8-polig
61008 fir Typen M220/M225/7225 4 8 Ein-/Ausschalter 60°, 8-polig
61217 fiir Typen M220/M225 6 12 Wende-Polumschalter, Dahlanderschalter, 2 Drehzahlen
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Verriegelung
276V1 @ oo Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz verriegelbar bei 12h
Abmessungen in mm: \
P220 125 100 133 32 20/25 115
P225 125 100 133 32 20/25 115
E]i T M220 125 100 133 32 20/25 115
— M225 125 100 133 32 20/25 115
T225 125 100 133 32 20/25 115
12 T
B1
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Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter
Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

® mit Deckelverriegelung, 12h entriegelt
m 20A/25A/32A = 1 bismax. 12 Kontakte
m P66
m |Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat
C Steuerschalter e |nstrumentenschalter
e Ein-/Ausschalter e Umschalter
K. Stufenschalter e Motorschalter
Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: T225 61154 273V1
3-poliger Motorwendeschalter, 32 A, Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz 2 Best.-Nr. | T225-61154-273V1
Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kw)
P220 1bis10 | 20 7,5 5,5 P66 Anschlussklemmen aus der
P225 1bis 8 25 11 7,5 IP66 Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis12 |20 7,5 5,5 IP66 %ﬁ Anschlussklemmen von der
M225 1bis10 |25 11 7,5 IP66 AN Seite zugdnglich
. Anschlussklemmen von der
T225 1 bis 8 32 15 11 IP66 m S A e
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61008 fiir Typen P220/P225 4 8 Ein-/Ausschalter 60°, 8-polig
61027 fiir Typen P220/P225 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig
61028 fiir Typen P220/P225 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61363 fir Typen P220/P225 3 6 Umschalter mit Nullstellung 60°, 3-polig mit Riickzug
61211 fiir Typen P220/P225 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
61010 fir Typen M220/M225 5 10 Ein-/Ausschalter 60°, 10-polig
61028 fiir Typen M220/M225/7225 4 8 Umschalter mit Nullstellung 60°, 4-polig
61029 fiir Typen M220/M225/7225 5 10 Umschalter mit Nullstellung 60°, 5-polig
61154 flir Typen M220/M225/7225 4 8 Umschalter mit Nullstellung 90°, 4-polig
61211 fiir Typen M220/M225/7225 3 5 Motorwendeschalter, 3-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Verriegelung
273V1 @ o Griffverriegelung mit V-Griff silber/schwarz verriegelbar bei 12h
273M1 @ M-Griff silber/schwarz
Abmessungen in mm: )
2 xM
——
|
‘ P220 125 100 133 32 20/25 115
. AU U E) I (} o] P225 125 100 133 32 20/25 115
! M220 125 100 133 32 20/25 115
! M225 125 100 133 32 20/25 115
|
— T225 125 100 133 32 20/25 115
|12 T 2w M
N E— Y,
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Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

Gekapselte Schalter mit Isolierstoffgehduse 125 x 100 x 133 mm

# mit Deckelverriegelung, 9h entriegelt

m 20A/25A/32A m 1 bis max. 12 Kontakte
| P66

| Isolierstoffgehduse aus Polycarbonat

/
\

e Haupt-/Notausschalter
e Hauptschalter

Aufbau der Bestellnummer: Typ - Schaltprogramm - Bauform Typ Schaltprogramm Bauform
Bestellbeispiel: M220 61907 275N4
6-poliger Ein-/Ausschalter 90°, 20 A, Vorhdngeschlosssperre mit N-Griff gelb/rot = Best.-Nr. | M220-61907-275N4
Typ Kontakte | Bemessungsdaten (IEC 60947) Schutzart Anschlusstechnik
Betriebsstrom | Betriebsleistung (bei 380-440 V) Klemmen
AC-21A (A) AC-23A (kW) AC-3A (kW)
P220 1bis10 | 20 7,5 5,5 IP66 Anschlussklemmen aus der
P225 1 bis 8 25 11 7,5 IP66 Einbaurichtung zugénglich
M220 1bis12 | 20 7,5 5,5 IP66 ﬁ& Anschlussklemmen von der
M225 1bis10 | 25 11 7,5 IP66 2 Seite zugdnglich
. Anschlussklemmen von der
T225 1 bis 8 32 15 11 IP66 m SR A EAE
Schaltprogramm Schaltzonen Kontakte Beschreibung
61919 fiir Typen P220/P225 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig, 2 Pole voreilend
61918 fir Typen P220/P225 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 8-polig
61910 fiir Typen P220 5 10 Ein-/Ausschalter 90°, 10-polig
61907 fir Typen M220/M225/T225 4 8 Ein-/Ausschalter 90°, 6-polig, 2 Hilfskontakte
61910 fiir Typen M220/M225 5) 10 Ein-/Ausschalter 90°, 10-polig
Schaltbilder und weitere Schaltprogramme ab Seite 56.
Bauform Antrieb Haupt-/Notausschalter Bauform Antrieb Hauptschalter
=N Vorhangeschlosssperre mit N-Griff @ Vorhdngeschlosssperre mit N-Griff
275N4 &> ooo Sl 275N1 1 T R
Vorhangeschlosssperre mit M-Griff @ Vorhangeschlosssperre mit M-Griff
asme | (@) aaa ‘b 275m1 Gaa Joming
Griffverriegelung mit V-Griff Griffverriegelung mit V-Griff
RSN @ g gelb/rot ZaSNE @ ag silber/schwarz

(" )

Abmessungen in mm:

_ 275N4/275N1 125 100 133 33 20/25 115
. 275M4/275M1 125 100 133 38 20/25 115
275V4/275V1 125 100 133 32 20/25 115

T2 ™
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(
Ein-/Ausschalter 90° )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
1-polig 1 1 61191.
2-polig 1 2 61192. IoN o N W | |
3-polig 2 3 61199. O?F—é OFF—<1> AUS—J) uw—é o—é o—(l>
3'p0l|g mit N/PE-Klemmen 2 4 61178. HAUPTSCHALTER) {_MAN SWTCH
3-polig mit N-Klemmen 2 4 61908. 61..- 61.A 61..B 61.C 61..D 61.E
4-polig 2 4 61914.
4-polig, 1 Pol voreilend 2 4 61194. (urrsonaen)
4-polig, 1 Pol nacheilend 2 4 61904. ‘ B 1
5-polig, 2 Pole nacheilend 3 5 61905. o—b || 0=
6-polig 3 6 61906.
6-polig, 2 Hilfskontakte 4 8 61907. 61..F 61.H 61..K
7-polig 4 7 61917.
8-polig 4 8 61918.
8-polig, 2 Pole voreilend 4 8 61919.
9-polig 5 9 61909.
10-polig 5 10 61910.
12-polig 6 12 61912,
Rundschaltung
2-polig 1 2 61198. ! o 1
3-p0lig 2 3 61197. Qo —+— o UFF#DFF DH%D
| ON 1
61...- 61..A 61..B
Ein-/Ausschalter 60°
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
1-polig 1 1 61001.
2-polig 1 2 61002. 0 , OFF N o ‘ ¢} ‘ AUS o urr R
3-polig 2 3 61003. & & & & & &
4-pol|g 2 4 61004. HAUPTSCHAL TER,
5-polig 3 5 61005. 61..- 61.A 61..B 61.C 61..D 61..E
6-polig 3 6 61006.
;:pg::g Z ; 2138;. FRAN ARRET STOP 0 OFF
o-polis 5 9 61009. & e G| L ’ &
10-polig 5 10 61010.
11-polig 6 11 61011. 61...F 61...G 61...H 61...K 61...L
12-polig 6 12 61012.
Ein-/Ausschalter mit Riickzug
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Riickzug in Stellung 0
1-polig 1 1 61351. . "
2-polig 1 2 61352. ¥ ¥
3-polig 2 3 61353.
4-poli 2 4 61354.
potis 61.-  61.A
Riickzug in Stellung 1
1-polig 1 1 61302. - 2
N N
61302- 61302A
NS J
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Umschalter mit Nullstellung, 60°

Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung

1-polig 1 2 61025.

2_p0“g 2 4 61026' 1 i 2 1 i 2 2 i 1 HAND i AUTO HAND 0 EERN MAN 1 AUTO
3-polig 3 6 61027. - o o 4
4-polig 4 8 61028.

5-polig 5 10 61029. 61..- 61.A 61.B 61.C 61..D 61..E
6-polig 6 12 61030.

7-polig 7 14 61031.

8-p0lig 8 16 61032. 0 i HALT i AUS AUS

AC, oc NETZ |NOTSTR[ |ZU- VOR AUE AB HAND AUTO AUTO HAND

getrennte Kontakte o SN [ e

1-polig 1 2 61625.

2-polig 2 4 61626. 61..6  61.H 61.1 61 61..K 61.L
3-polig B p: 61627, o)

OFF OFF OFF AUS s} s}
AUTQ HAND AUTO\g/MAN SHO%GEN EIN \MUTO A \g/ K 230V 400V

61.M 61..N 61.0 61..P 61..Q 61..R

OFF
REV_ | EORW

HALT
LINKS | RECHTS

STQP
FORW REV

STOP

SLC/W\J)/FAST

START R’UN’

61.S 61.T 61.U 61.V 61.W

Umschalter mit Nullstellung, 90°

Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung

1-polig 1 2 61151.

2-polig 2 4 61152, 0 oFF AUS OFF SToP oFF
3-polig 3 6 61153. 14&2 144>—z HAND%&AUTO MANJ%AUTD HANDAFAUTO Z3DVJ¥ABUV
4-polig 4 8 61154.

61...- 61..A 61..B 61..C 61..D 61..E

Umschalter mit Nullstellung und Riickzug

Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung

beidseitiger Riickzug nach 0
l-pOIIg 1 2 61361' 1 0 2 2 i 1 AUS H EIN HANDDAUTO STOP USTART STARTU STOP
2-polig 2 4 61362. % % % Ny Ny Ny
3-polig 3 6 61363.

getrennte Kontakte 61...- 61...A 61...B 61...C 61...D 61...E
1-polig 1 2 61761.
2-polig 2 4 61762.

AUTO o HAND uIT i IN LANGZEI SNEL- AUF v zu STOP ‘START 1 AUS 2
Ny Ny NNy Ny Ny

61..F 61..G 61.H é61..l 61...) 61...K

aro i | [LanetBiner
\é/ AV

OFF OFF STOP HALT
HANWUTO MAN\é}UTO FDRW\é/REV UNKwCHTS

61.L 61..M 61..N 61..P 61.Q 61..R

m

Z

g

>~ T

<
z
o
s
5
o
9
3

61.S 61..T
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Umschalter mit Nullstellung und Riickzug
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
einseitiger Riickzug nach 0
1-polig 1 2 61364.
2-polig 2 4 61365.
3-polig 3 6 61369.
Umschalter ohne Nullstellung
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
1-polig 1 2 61037.
2-p0lig 2 4 61038. 102 OFF ON o 1 AUF  AB AUTO  MAN
3-polig 3 6 61039. Y Y
4-polig 4 8 61040.
5-polig 5 10 61041. 61..- 61..A 61.B 61..D  61..E
6-polig 6 12 61042.
7-polig 7 14 61043.
8'p0[|g 8 16 61044. HAND ~ AUTO A B 230V 40OV
9-polig 9 18 61045,
10-polig 10 20 61046.
11-polig 11 22 61047. 61...F 61...H 61...1
12-polig 12 24 61048.
getrennte Kontakte
1-polig 1 2 61637.
2-polig 2 4 61638.
3-polig 3 6 61639.
4-polig 4 8 61640.
tiberlappende Kontakte
1-polig 1 2 61737.
2-polig 2 4 61738.
3-polig 3 6 61739.
4-polig 4 8 61740.
Umschalter ohne Nullstellung mit Riickzug
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Riickzug nach links
1-polig 1 2 61371. T, HAND EN o oFF
2-polig 2 4 61372. % ¥ ¥ % e
3-polig 3 6 61373.
getrennte Kontakte 61..- 61..A 61.B 61..D  61..E
1-polig 1 2 61771.
NS J
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Stufenschalter mit Nullstellung )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
2 Stufen
l—polig 1 2 61059. 12 102 HAND  AUTO
2'p0l|g 2 4 61079. 0 M opp&/ AUS
3-polig 3 6 61099.
4-polig 4 8 61130. 61..- 61..A 61..B
5-polig 5 10 61134.
6-polig 6 12 61137.
3 Stufen
1-polig 2 3 61060. 12 12 U AR AUTO  AUF AUTO  AUF
2-polig 3 6 61080. OA)/—S GFFMH AUSXAUTO HALT%/—ZU AUS&LZU
3-polig 5 9 61100.
4-polig 6 12 61131. 61..- 61.A 61..B 61..C 61..D
5-polig 8 15 61135.
4 Stufen
l-polig 2 4 61061. 102 12
2'p0“g 4 8 61081. 0 4\(% 3| |oFr 2
3-polig 6 12 61101. A %
-poli 1 61132.
4-polig 8 6 3 61 61.A
5 Stufen
1-polig 3 5 61062. 1z 12
2-polig 5 10 61082. 0 % 3| |ore 3
3-polig 8 15 61102. g ?%
61...- 61...A
6 Stufen
1-polig 3 6 61063. XA
2-polig 6 12 61083. 0 5| |er 6
3-polig 9 18 61103.
61...- 61...A
7 Stufen
1-polig 4 7 61064. ,2 = ‘o ,2 3 4
2-polig 7 14 61084. 0 b\lé 5 GFF% 6
7 7
61...- 61...A
8 Stufen
1-polig 4 8 61065. 234 234
U1 Aé 55 U;F&é 56
7 7
8 8
61065- 61065A
9 Stufen
1-polig 5 9 61066. .2 = 4. .2 3 4.
a B UFF&% 6
9 s 9 '
61066- 61066A
10 Stufen
1-polig 5 10 61067. .2 3 4. .2 3 ‘0
Q 6 OFF- 6
10g 8 7 10g 8 /
61067- 61067A
11 Stufen
1-polig 6 11 61068.
61068- 61068A

59
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Stufenschalter ohne Nullstellung )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
3 Stufen
1-polig 2 3 61049.
2-polig 3 6 61069.
3-polig 5 9 61089.
4-polig 6 12 61120. 61..- 61.A
5-polig 8 15 61124,
6-polig 9 18 61126.
getrennte Kontakte
1-polig 2 3 61649.
2-polig 3 6 61669.
4 Stufen
1-polig 2 4 61050.
2-polig 4 8 61070.
3-polig 6 12 61090.
4-polig 8 16 61121.
5-polig 10 20 61125.
6-polig 12 24 61127.
getrennte Kontakte
1-polig 2 4 61650.
2-polig 4 8 61670.
5 Stufen P P
1-polig 3 5 61051.
2-polig 5 10 61071. ' té i ti ’
3-polig 8 15 61091.
4-polig 10 20 61122, 61..-  61.A
6 Stufen — —
1-polig 3 6 61052.
2-polig 6 12 61072. ’ % A1 % ’
3-polig 9 18 61092. ° 0 F e
61. 61..A
7 Stufen ey
1-polig 4 7 61053. z 9
2-polig 7 14 61073.
3-polig 11 21 61093.
61...-
8 Stufen Sac
1-polig 4 8 61054. B2 é} °
2-polig 8 16 61074. 8
3-polig 12 24 61094.
61...-
9 Stufen T
1-polig 5 9 61055. 2\ %ES
1 987
61055-
10 Stufen e
1-polig 5 10 61056. z 9
10 98
61056-
11 Stufen 35
1-polig 6 11 61057. 12% %567
N1g 95
61057-
12 Stufen —ac
1-polig 6 12 61058. z g
1211 [ 28
61058-
_ J
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Codierschalter )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Bindr-Code
0-7 2 3 61920.
0 - 7 Komplement 2 3 61921.
0 -7 + Komplement 3 6 61922.
0-11 2 4 61923.
0-11 + Komplement 4 8 61924, 204
%* 7
0g8
61...-
BCD-Code
0-9 2 4 61930. 12345
0 - 9 Komplement 2 4 61931. 0 &% 5
0-9 + Komplement 4 8 61932. o’
61...-
Gruppenschalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
2 Gruppen
1-polig 1 2 61109. 12 12 PUMP BLRVER
2-polig 2 4 61117. Y . o
3-polig 3 6 61111.
61...- 61..A 61..B
3 Gruppen
1-polig 2 3 61110. 12 12
2-polig 3 6 61118. v [ e
3-polig 5 9 61112.
Seriengruppenschalter 61...- 61..A
2 Gruppen
1-polig 1 2 61113.
2-polig 2 4 61115.
3-polig 3 6 61114,
Serienparallelschalter
2 Gruppen
2-polig 2 4 61116.
Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
3 verkettete Spannungen, 30° 2 4 61312. Cvorverer ) (Cvomverer )
0112 OFF L2 OFF gy ’ RS OL12 OFFLq2
L2L3 L2L3 YB ST LaLs LaL3
L3t L3 BR TR L3 L3L1
61312- 61312A 61312B 61312C 61312D 61312E
OFFRV
YB
BR
61312F
3 verkettete Spannungen, 60° 2 4 61485. Comerer ) (Gomerer )
Lz Lz3 L2 L23 -2 23
0 L3 (o) L3t OFF ¥ 341
61485- 61485A 6485B
S J

61
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Voltmeter-Umschalter mit Nullstellung

Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
3 Phasen gegen N 2 4 61311. Cvormverer ) (voerer )
O OFF L1y OFF gy 0 ro 01N OFFL1y
L2N L2N YB S0 L2N L2N
L3N L3N BR TO L3N] L3N]
61311- 61311A 61311B 61311C 61311D 61311E
3 verkettete Spannungen + 3 6 61313. (Cvameren )
3 Phasen gegen N 20 on | [ oe®F 12%F1y Ry OFFry %s O mo 120 Ly
L2L3 L2N L2L: L2N 2-3. 2-N YB YN ST S0 LZL3 L2N
L3L1 L3N| [L3LT L3N| |31 3-N| |BR BN| |TR TO| L3t L3N]
LL LN LL LN LL LN,
61313- 61313A 61313B 61313C 61313D 61313E
L2y RO RN
L2L: L2N YB YN
L3L1 L3N| |BR BN
LL LN
61313F 61313G
3 verkettete Spannungen + 3 5 61317. (Cvormerr ) (Cvomerer )
1 Phase gegen N 29w || L% Rr RN 0 o 29 N || L%
L2L3 L2L3 YB ST L2L: LZL%
L3L1 L3L1 BR TR L3L1 L3L1
61317- 61317A 61317B 61317C 61317D 61317E
3 verkettete Spannungen fiir 4 8 61318. Cvameren )
2 Netze Lz 9z | | %z 12%F1 RO PRy rist URes2 L1292
L2L. 2L3 L2L: 2L3 2-3. 2-3 YB YB SIT 272 L2LY 2L3
L3L1 [ReIR ] e} Lauf 31 31| |BR BR TR T2R2 [ [L3L1 L3L1
1 2 1 2 1 2
61318- 61318A 61318B 61318C 61318D 61318E
L1222 rs O Rs
SN [N
1 2
61318F 61318G
2-polig, 1-phasig 1 2 61198. (Cvomerer )
| ON 1 OFF
o] —+— o UFF#UFF D#U ON A% ON
| ON 1 QOFF
61198- 61198A 61198B 61198C
Voltmeter-Umschalter ohne Nullstellung
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
3 verkettete Spannungen 2 4 61319. Comerer )
L2,
el v e
61319- 61319A 61319B
3 verkettete Spannungen + Camez)
3 Phasen gegen N 3 6 61314. Lt N oy TR RO 5 LN gy
L2L3 L3N ST T0 L2L3, L3N
L2 RS Lz
61314- 61314A 61314B

J

www.saelzer.com



Inhaltsverzeichnis

Nockenschalter

Technische Informationen Schaltprogramme

=3l=e=r

Amperemeter-Umschalter mit Nullstellung R
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
1 Wandlerkreis, 1-polig 1 2 61321. D)
| ON EN N ON
o —A 0FF—J} AUS—J} uw—é OFF—J) ’
61321- 61321A 61321B 61321C 61321G
2 Wandlerkreise, 1-polig (3 Phasen) 2 4 61331. =)
3 Wandlerkreise, 1-polig 3 6 61325. 0 oFF 0 FF oFF oFF
3 Wandlerkreise, 2-polig 5 9 61328. 3#—1 3#1 TH%R TH%R BH%—R 3#1
2 2 5 S Y 2
61...- 61..A 61..B 61.C 61..0 61...E
OFF
Y
61...F
2 Wandlerkreise, 2-polig 3 6 61327. (awereR )
0 OFF OFF
A ’ L
61327- 61327A 61327E
Amperemeter-Umschalter ohne Nullstellung
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
3 Wandlerkreise, 1-polig 3 6 61384.
3 Wandlerkreise, 2-polig 5 9 61329.
4 Wandlerkreise, 1-polig 4 8 61326.
4 Wandlerkreise, 2-polig 6 12 61330.
Volt-Amperemeter-Umschalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
1 verkettete Spannung, 4 8 61334,
2 Phasenspannungen, 2 Strome
61334- 61334A 61334B
3 Spannungen, 3 Strome 5 10 61336. (awerer )
3 Phasenspannungen, 3 Strome 5 9 61338. 1 1 1
0 #2 OFF#Z UFF#Z
3 3 3
61...- 61...A 61...B
4 Spannungen, 3 Strome 6 11 61337.
2 2 2
1 %HH 1—0—13 1 %)7 3
4 4 4
61337- 61337A 61337B
NS J
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Steuerschalter mit Riickzug )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Ein-Aus-Taster
1_p0“g 1 2 61300' STOP  START TRIP | CLOSE| FRAN | TILL P M
2-polig 2 4 61388. N4 Ny g
getrennte Kontakte
1-polig 1 2 61700. 61..- 61.A 61..B 61..C
Ein-Aus-Taster
mit Raststellung - CT T, T
1-polig i 2 61301. O—AJ/ 53 u—é/ o—J)/
getrennte Kontakte
1-polig 1 2 61701. 61.- 61.A 61..B 61..C
Doppel-Ein-Aus-Taster
Standardausfiihrung 2 3 61307. 0 oFF 0
getrennte Kontakte 2 3 61707. 1 2 w%z «%z
START  START START START M M
61...- 61..A 61..B
Schwenktaster
2 Offner + 2 SchlieBer 2 4 61366. oFF
fiir Steuermotor 2 3 61271.
fiir Dahlanderschiitz 4 8 61272.
ool
Motorwendeschalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
2-polig 2 4 61210.
3-polig 3 5 61211. 1\5)/2‘ 1\0212 T
61...- 61..A 61..B
3-polig mit Riickzug 3 5 61253.
OFF
1 2
Ny
61253T
3-polig, Rundschaltung 3 5 61214,
61214- 61214A
Stern-Dreieck-Schalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Standardausfiihrung 4 8 61200.
Verriegelungskontakt in O 5 9 61239. , \l/ RIE Fil)/mR I
61...- 61..A 61.B 61..C
Riickzug von Y nach 0 4 8 61201.
0 v OFF
VAN | i
61201- 61201A

www.saelzer.com
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Stern-Dreieck-Schalter )
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
fir Schiitzsteuerung 4 7 61240.
he 1 1
| eds DgHy
61240- 61240A 61240B
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
Standardausfiihrung 5 10 61203.
61203- 61203A
Polumschalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
2 Drehzahlen
Dahlanderschaltung 4 8 61212.
fiir Schiitzsteuerung
(Dahlander) 5 10 61215.
2 getrennte Wicklungen 3 6 61219.
2 Drehzahlen
Dahlanderschaltung 4 8 61213. 1\5)/2 1\05;2
61213- 61213A
3 Drehzahlen
1. und 3. in Dahlander 6 11 61226. . 2 5 . 2 3
2. und 3. in Dahlander 6 11 61243. AN N
61...- 61..A
Wende-Polumschalter
2 Drehzahlen, Dahlandersch. 6 12 61217. =T
S Ik ke
2 2 2 2 4 2
61217- 61217A 61217B
Hilfsphasenschalter
Ausfiihrung Schaltzonen Kontakte Ident-Nr. Ident-Nr. mit Beschriftung
Standardausfiihrung 2 3 61208.
‘START RUNSTART ! 2 ! M
O—é/ GFFAJ)/ m—!)/ 0—4)/
61208- 61208A 61208B 61208C
2 Drehrichtungen 3 6 61209.
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Schaltbilder 61337-61707

61337 T [s1 [ T [ T [l [211 61338 1T IsT T T T T Twle

i
i
o
2
=~
>
o
B
&
N
5
EEE
|
M =
w
o0
s
[
© "
TT

2
1 X X T N L3— 2
: : ‘ ] 5293112 3 r FAQUUDQ 2|4 8|10 J( *20 b ‘-
X X 50—@—01 n 3
3 X y‘< . 18 6 20 1 X = J( 1o—@—cN J’
% X } )L - 721 2 J( X = = 17 5 19
CH S 20D
61351 11 61352 e 61353 TTalsl 61354 BELELE 61361 T 61362 I EL
0
START \ {@gﬁw \% i START \% i i START \? \f ﬁ § 1{@3@2 \J{—i 1{%? {_i R
FA 4054 2 FA 4054 214 FA 4054 2416 FA 4054 2|4]6]8 FA 4002 2| 4 FA 4002 2141618
— — = [ | = [ — 1 [X — 1 [x[| [x
C—START [ X TSRt [X[X E—sTART [ X[X[X] E—sTART [X[X[X[X —=0 =0
— 2 X — 2 X X
61363 T TsT Tol 61364 T 61365 EL 61366 113TsT7] 61369 T TsT Tol 61371 1T
0 0 0 0 0 1
!ﬁéz v i ! d 1% , /i 1‘&%2 bbb 8 1% , S S 2 (1
VLAV VY | BE LAV Py VRVANAY | B
FA 4002 241681012 FA 1055 2|4 FA 1055 2141618 FA 4002 2| 41618 FA 1055 2| 416]8[10]12 FA 4052 2|4
— 1 X X X — 1 X — 1 X X — 1 X[ X — 1 X X X —1 |
==  — [ —] —=20 X X [ —] — 2 X
— 2 X X X 2 X 2 X X — 2 X 2 X X X

61372 [EL 61373 BRI EL 61384 1T IsT Tol 651388 N EL
-

g = 2 /S e i A = - stop saer || | — |

e VI VI el 2V

FA 4052 2|4]6]8 FA 4052 2] 4]8]8]10]12 FA 9013 2|4 3 FA 4056 2|4]6]8
—1  [X] | —1  [X[ [X] [X] 1 X X J’ —STOP
= XX = X IX[ X X XX 1 9 5 == TAIES

2 [ E—smart [ X[X[XTX
651625 113 61626 113517 61627 113]s5T7]aln 61637 113
L2 a3 . 0 5 . 0 , . 0 5 1 2
o6 ) bbb 8 b 5 ob
B 2N N NI | N
12—

FA 6113 246 A FA 6003 2)4]8]8 FA 6003 24|68 10|12 FA 6002 2] 4
0 L2 I £ mf >2< . 1 X[ [X 1 X[ X[ [X 1 X
L1L2 X X 596 0 0 0 2 | <
1213 X X 2 X X 2 X[ X[ [X
301 X E “’—@—"5 .

61638 113517 61639 1138779l 61640 113]s5T7]aT1[13T15 61649 11351 113517
12 12 12 2 3

(TR I) R R R CRRUINY ERRTSRY I
IR et NPt NS VALY

FA 6002 2|4]6]8 FA 6002 2|4]6]8|10]12 FA 6002 2| 4|6 ]8]10]12]14]16 FA 6005 2]4]8 2)4]6]8
1 x| [X] 1 | | 1 X| | IX] | X
2 X IX 2 XTI IX 2 < Ix[ X[ [x 2 X X

3 X X
X

61669 1135 T7]aTn 1135 T7TaT1]13T1s 61700 113 61701 113 173] 5T
Al IR CIRC IR Y SR ST S Tt LIS et 5 (& LI

E - RRRRA S RRRRRN i g (1Y Y

FA 6005 2]4]6]8]10]12 FA 6006 2|4|6]8|10]12]14]16 FA 4056 214 FA 1052 2|4 FA 1054 21416
1 X X 1 X X —— STOP. 0 ——START |X|X
2 X X 2 X X == X — X ==1 X
3 X X 3 X X C—START [ X[X E—START [X[X g

4 X X 2 X
C——START XX

N J

www.saelzer.com




Nockenschalter

Technische Informationen Schaltbilder

Inhaltsverzeichnis

Schaltbilder 61737-61932
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Bestellung von Nockenschaltern mit
Sonderschaltprogramm ab Seite 88.
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2 Schaltstellungen )
45° Schaltwinkel
0 4 ST e 2 mo 2 1 [ START| STOP STOP  START EN oF
2 P A AN ’ N ’ y I ’ W’ e
FA 4018 FA 4020 FA 4022 FA 4047 FA 4048 FA 4052 FA 4054 FA 4055 FA 4056 FA 4066 FA 4073
b M AUS -
N e e
FA 4077 FA 4078 FA 4080
60° Schaltwinkel
i/ . w\(/z i/ ‘ 0\0/1 AiS/E\N DiF/ON Uj:/ N AUS EN oFF ON AUTO  MAN ‘ 1)/ ‘ ’
FA 6001 FA 6002 FA 6018 FA 6025 FA 6026 FA 6027 FA 6028 FA 6029 FA 6030 FA 6033 FA 6051
SI/P HAND ~ AUTO AUF ZU 720V 380V AUF AB A\)/B FIET‘LL ARRETMAR 230V 400V RAISE  LOWER
ST CHE |
FA 6053 FA 6055 FA 6056 FA 6057 FA 6058 FA 6129 FA 6134 FA 6135 FA 6140 FA 6149
90° Schaltwinkel
2 EN ON OFF N OFF | fe] | AUS |
O I S I O ’ L, ’ od AF’ od ’ AHN’ od
FA9011 FA 9016 FA9017 FA9018 FA 9021 FA 9026 FA 9031 FA 9032 FA 9033 FA 9057 FA 9058
10N OOFF 1
oCF)F_'l’ AF o ® ‘é’
FA 9078 FA 9079 FA 9080
3 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel
. ;) ) ;) \ 2% ’ FI;TT . ’ ZUEUT . ’ Uiy “LZLLZBLLS1 SLO@FAST MAN%E;AUTO RA\SEELDWER ‘ AUTDQHAND
0 1 OFF-
FA 3028 FA 3030 FA 3046 FA 3103 FA 3104 FA 3105 FA 3106 FA 3116 FA 3117 FA 3118 FA 3119
AUTDQ/MAN AUTDgHAND
FA 3120 FA 3121
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3 Schaltstellungen )
45° Schaltwinkel
o ! s 1 9y 2 3 0 2 2 9y SToP | START sTop UsTART, starT? sTop hanp © AuTa AUTDAUSHAND AUs | EN
Ny Ny N a3 Ny N N Ny Ny Ny Ny

FA 4001 FA 4002 FA 4006 FA 4012 FA 4024 FA 4025 FA 4026 FA 4027 FA 4028 FA 4029 FA4030

AUs AU HALT

o] S 0 HALT OFF STOP o] 0
AUS EIN 1 2 LANG- SCHNELL| AUF zZU ZU- OR LINKS | RECHTS HAND | AUTO FORW REV 1 AUTOD HAND FRAN TILL
% Ny N % Aol N % N Jras % N

FA 4031 FA 4032 FA 4033 FA 4034 FA 4035 FA 4036 FA 4037 FA 4038 FA 4045 FA 4067 FA 4068

OFF BURNER 2 L2

[l OFF 0
uim IN TRP | CLOSE MAN | AUTO LANGZ | SNEL: 1 2 P M PUMP 1 3 L1203
N N N N N N N

FA 4069 FA 4070 FA 4071 FA 4072 FA 4074 FA 4076 FA 4079 FA 4081 FA 4082

60° Schaltwinkel

M 0 AUS OFF

0 1 2 3 0 2 12 OFF
1 2 0 2 0 A Y A HAND | AUTO 1 3 AUTQ | HAND SOM. | WIN- 1 2
~N- ~ Y ~ ~o ~N- 0o ~

FA 6003 FA 6004 FA 6005 FA 6009 FA6010 FA 6017 FA 6019 FA 6020 FA 6034 FA 6035 FA 6036

START HAND HALT HALT

12 1 OFF 0 AUS AUS 0
DFF\g/ 2 GFWUN START | _RUN 2 \g/ 1 0 \é/AUTU AUTQ | HAND HAND\MUTD AUE | _AB AUF\A/AB LINKS | REGHTS
OFF%

FA 6038 FA 6039 FA 6044 FA 6045 FA 6060 FA 6061 FA 6062 FA 6063 FA 6064 FA 6065 FA 6067

AUS sLow START QFF STOP STOP HAND  AUTO

] o] OFF OFF
ZZDW&UV NETZ |NCTSTR| LUF-  |HEIZEN STWAST sTQP RUN 2 \A)/ 1 AUTWAN REV\A)/FORW SLUW\A)/FAST FGR%/REV
[TUN AUS: 5

FA 6068 FA 6069 FA 6070 FA 6071 FA 6072 FA 6073 FA 6074 FA 6075 FA 6076 FA 6077 FA 6091

1213 AUS  HAND PUMP

0 AUS N ] 0 0 OFF 0
MAWUTD EN \é/AUTD uu\tl)/uu LWN\A/LSN ¥ HANWERN Ac\é/oo 2k \A/VOR MAWUTD zanv\tl)/wov FF_ | BURNE]
AUTO eSS

FA 6103 FA 6105 FA6116 FA6117 FA 6126 FA 6131 FA 6132 FA 6133 FA 6136 FA 6141 FA 6142

HALT aFF g PUMP  BURNER

i i OFF OFF
A K K A HANG | AUTO - R SHORE | _GEN Fo REV MAN 0
RUCK OFFX

FA 6143 FA 6144 FA 6146 FA 6147 FA 6148 FA 6150 FA 6151 FA 6152

90° Schaltwinkel

OFF OFF STOP

HANDJ}AUTD

AUS

HANDJ}AUTD

OFF

ZBD\FJ)* 480V

1 Y OFF
OFFAJ)f 2 0 AJ)—A RUN -O— INC

1 2 AUTO

0
b

1
UJH’

2
s

FA 9006 FA 9008 FA 9013 FA 9023 FA 9024 FA 9027 FA 9037 FA 9038 FA 9050 FA 9081 FA 9083

Verschiedene Schaltwinkel

OFF

@ART
RUN

AUS

L

AUF

! START

Uy NS 7agT i D T
AN e ot N —

12
—&

0
2
| ’

FA 1009 FA1015 FA 1020 FA 1052 FA1053 FA 1055 FA 1059 FA 1061 FA1063
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4 Schaltstellungen )
30° Schaltwinkel
54 D ro D s 53 53 OFF L1y OFF 117 RS o RD g OFF py OFF gy
A % I PR B ’ ) & ’ y g%’
FA 3014 FA 3021 FA 3022 FA 3029 FA 3047 FA 3056 FA 3058 FA 3087 FA 3088 FA 3089 FA 3090
O OLN L L2, 4y
L23 L2N 2L3 L2ZN
Lalt L3N 131 3N
FA 3107 FA 3108 FA 3109 FA 3110
45° Schaltwinkel
21 1.5 s 1% s HLZLZLSLSU LN 0 L3N LN o L3N
1 y 0 y oppy/ OFF OFF 0 Qy
FA 4007 FA 4013 FA 4075 FA 4083 FA 4084 FA 4085
60° Schaltwinkel
2 3 I 1 1 2 1 2 ZU  AUF AUTO  AUF LIz 1213 LN L2N LIz L213 B C AUTO  AUF
1 % 4 a AL 2 0 AL 3 UFFM 3 AUS -AUTO) HALT- J 0 LaL1 0 L3N LIN X L3L1 A % ] AUSMZU
FA 6006 FA 6013 FA 6021 FA 6041 FA 6049 FA 6104 FA6113 FA 6114 FA6119 FA 6127 FA 6137
Ve A s AUTQ | SIFE 1
OFF }{ 341 \k ? \£<
% STUFE 2
FA 6138 FA 6145 FA 6153
90° Schaltwinkel
0 1 1 1 0 2 1 COFF ON 1 1
1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 3 4 2 N ON OFF OFF OFF OFF aFF- 2
T ) ) )t ) ) i
FA 9004 FA 9005 FA 9007 FA 9009 FA 9010 FA 9014 FA 9015 FA 9019 FA 9020 FA 9025 FA9028
OFF 0 OFF 0 OFF OFF OFF OFF Y ! OFF
34%»—1 1#2 REV—O— FOR T#R W AN B RV 8 R T R 0 a o —+— o L@“#uu
2 0 oFF s ﬁi Avt v s AZF | [
FA 9029 FA 9034 FA 9035 FA 9039 FA 9046 FA 9047 FA 9048 FA 9049 FA 9052 FA 9060 FA 9082
0
1 2
T
FA 9084
Verschiedene Schaltwinkel
Y\(JL\( 0 1
STOP | START
] e ‘4&
FA1017 FA 1022 FA 1056 FA 1057

www.saelzer.com



Nockenschalter

Technische Informationen Schrifteinlagen

Inhaltsverzeichnis

=3l=e=r

5 Schaltstellungen )
30° Schaltwinkel
234 7483 rs U ro rs U ro 234 2% i 2% Ry O Ry Rr D RN 20 N Lz O
O1 M 12 M S'EO TSRT UFWFM LLZBNN \}32\53 ’ %YENN ’ BYRB \}32\53 LLZBNN
FA 3006 FA 3031 FA 3033 FA 3034 FA 3048 FA 3063 FA 3064 FA 3092 FA 3093 FA 3111 FA 3112
45° Schaltwinkel
101 234 123 301 201 v MLZUUN MLZUUN
RIS I 20 S R A PR I A e ’ \ég’
L3kt L3N
FA 4003 FA 4008 FA 4014 FA 4039 FA 4040 FA 4041 FA 4059 FA 4060
60° Schaltwinkel
2 2 he 1 Y 1 i 1 ! 2 1 & 1 ! 2 STAR‘?FFSTART 3 i 1 B s
14&{:5 A>$<A z>$<z 04\(%3 z>$<z OFF%B RUN>$<RUN’ A>$<Z’ AA\(%ED
FA 6007 FA6011 FA 6014 FA 6022 FA 6037 FA 6042 FA 6046 FA 6078 FA 6139
Verschiedene Schaltwinkel
OFF ¥ 0 ¥ OFF OFF o 0 OFF a a
STZRT STIZKRT RLSJLWASJN AMA STZRT STIZKRT ?MRT STAR; ?MRT STAR; 1 % 2 1 % 2 1 % 2 1 % 1
START  START START  START M M 2 2
FA 1007 FA 1008 FA1011 FA 1014 FA 1018 FA 1019 FA 1054 FA 1058 FA 1060 FA 1062
6 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel
3 4 3 LN LN
FA 3007 FA 3032 FA 3049 FA 3100 FA 3113 FA 3122
45° Schaltwinkel
B 5 & 1.7 2 miéw
1 &éﬁ 5 0 %5 4 L3Lt L;éN
FA 4009 FA 4015 FA 4091
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6 Schaltstellungen )
60° Schaltwinkel
2 3 0 a 12 U OFF 1 2 OFF aFF 0 1
; E A Y 2 1 3 1 2 1 RUN START| B R 5 1 6 2
! ‘ Y>+<A 1 >+< 2 ¢ ; E : 0 >+< 0 1 >+< 2 DFF% : STA%%RUN DFF>+<OFF 4 >+< 2 5 >+< 3
6 5 0 0 5 4 2 OFF B 4 OFF Y 3 4
FA 6008 FA 6012 FA 6015 FA 6023 FA 6024 FA 6040 FA 6043 FA 6047 FA 6081 FA 6083 FA 6085
B C L2L3 131
A % b) 23 N
F E LS%ZN
FA 6098 FA 6118
7 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel
191 234 345 rs U ro rs O s 1 0°F 4 234 L2 125N L%z 2%
32%23 o1 %56 12%67 . T . K 32%23 0&% 56 LNE B 32:1%37% N 51%331’
L N | 2
FA 3004 FA 3008 FA 3015 FA 3023 FA 3035 FA 3043 FA 3050 FA 3060 FA 3062 FA 3065 FA 3067
Rist URos2 R PRy Ry PRy Lz 2 Yz
SIT1, T2 YB. YN YB. YB L2L3 L2N L2L3 213
TR1 T2R2 BR BN BR BR L3L1 L3N] L3L1 L3L1
LL LN 1 2
FA 3082 FA 3083 FA 3084 FA 3114 FA 3115
45° Schaltwinkel
1§ 23 . NP 1 5 L2, o LN L2, o LN L2, OFFuu uL;féuu
Sl [ K| | e meE e X
7 6 LL LN 1 2
FA 4004 FA 4010 FA 4016 FA 4086 FA 4087 FA 4088 FA 4089 FA 4090
8 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel
234 345 234
1 5 2 6 1 5
0 6 1 7 QFF- 6
8
FA 3009 FA 3016 FA 3051
45° Schaltwinkel
2 34 1% 3 7.9 4 2w 2 9z 6 O 1
1 %é 5 0 %é 4 6 %é 2 L2L3 L2N L2L3 L2L3 5 2
8,6 7 g5 57, 3 Lau%ﬁw %au%ﬁ:ﬂ; ’ 4 3
FA 4011 FA 4017 FA 4046 FA 4058 FA 4061 FA 4092
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9 Schaltstellungen )
30° Schaltwinkel

12345 23"56 21012 ZWOFFWZ 12345
0 ﬁ%f 1 ﬂ%; BA%[‘E BA%[‘E UFF%B;S
FA 3010 FA 3017 FA 3025 FA 3044 FA 3052
10 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel

123[‘5 231‘56 123[‘5

0 A%f 1 A%; OFFA%;S

9 8 10 9 g 8

FA 3011 FA 3018 FA 3053
11 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel

12345 23"56 12345

0 %é 6 1 %:é 7 OFF 6

10987 moaa 0 g s’

FA 3012 FA 3019 FA 3054
12 Schaltstellungen
30° Schaltwinkel

12345 23"56 12345 M12123

g 5] 1 7 OFF- B 10 4

11159%87 wzﬂ i ga 1110%9%87 9;7%65
FA 3013 FA 3020 FA 3055 FA 3123
Sonstige
FA 1001
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Zusatzschilder
-
FA 8000 FA 8001 FA 8002 FA 8003 FA 8004 FA 8005
FA 8006 FA 8007 FA 8008 FA 8009 FA 8010 FA8011
PUMPE NOT-AUS SYNCHRONIZING WATTMETER AMMETER
AMMETER
FA 8012 FA8013 FA 8014 FA 8015 FA 8016 FA 8017
FA 8018 FA 8019 FA 8021 FA 8023 FA 8024 FA 8025
NUR IN STELLUNG O OFFNEN OPEN ONLY IN POSITION *OFF* OVRR EN FOSTION O SELLEMENT
FA 8026 FA 8027 FA 8028 FA 8029 FA 8030 FA 8031
FA 8032 FA 8033 FA 8034 FA 8035 FA 8036 FA 8037
FA 8038 FA 8039 FA 8040 FA 8041 FA 8042 FA 8044
OTEVAT POUZE V POLOZE O ‘OTKPLIBATS TOTEKO B HYEBO MOSHI
FA 8045 FA 8046 FA 8047
Bestellhinweise fur Schrifteinlagen
fiir Standardfrontschilder 30 x 30 mm Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FAS1-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS1-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS1-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz FDS1-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3 FES1-.... (+FA-Nummer)
fiir Standardfrontschilder 48 x 48 mm Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FAS2-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS2-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS2-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz FDS2-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif} FES2-.... (+FA-Nummer)
fiir Standardfrontschilder 64 x 64 mm Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FAS4-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS4-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS4-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz FDS4-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3 FES4-.... (+FA-Nummer)
fiir Standardfrontschilder 88 x 88 mm Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FAS6-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS6-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS6-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz FDS6-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3 FES6-.... (+FA-Nummer)
fiir Standardfrontschilder 130 x 130 mm Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FASS-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS8-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS8-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz FDS8-.... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3 FESS-.... (+FA-Nummer)
fiir Zusatzschilder Bestellnummer
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz FAS2-8... (+FA-Nummer)
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz FBS2-8... (+FA-Nummer) )
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber FCS2-8... (+FA-Nummer) Bestellung von Nockenschaltern mit
Schrifteinlage wei3, Beschriftung schwarz FDS2-8... (+FA-Nummer) Sonderbeschriftung ab Seite 90.
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3 FES2-8... (+FA-Nummer)

- J
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Zusatzschilder/Montageschliissel

-~

HAUPTSCHALTER ~ MAIN SWITCH
OFFNEN IN OPEN N
O -STELLUNG  OFF-POSITION

FAZ2-8041 218098

Zusatzschilder

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, Beschriftung wei3, Sonderbeschriftung

Schildrahmen schwarz (ohne Schrifteinlage)

mit Zusatzbeschriftung zum nachtraglichen Aufstecken auf Frontschilder und Vorhangeschlosssperren Bestellnummer
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, unbeschriftet (gravierbar) FAZ2 - 8000
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FAZ2 - 8...
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FAZ2 - (Sonder-Nr.)
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, unbeschriftet (gravierbar) FBZ2 - 8000
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FBZ2 -8
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FBZ2 - (Sonder-Nr.)
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, unbeschriftet (gravierbar) FCZ2 - 8000
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FCZ2-8...
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber, Sonderbeschriftung FCZ2 - (Sonder-Nr.)
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage weif, unbeschriftet (gravierbar) FDZ2 - 8000
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage wei3, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FDZ2 - 8...
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FDZ2 - (Sonder-Nr.)
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, unbeschriftet (gravierbar) FEZ2 - 8000
Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FEZ2 - 8...

FEZ2 - (Sonder-Nr.)
FAZ2

Schrifteinlagen fiir Zusatzschilder

Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3, Sonderbeschriftung

Schrifteinlage silber, unbeschriftet (gravierbar) FAS2 - 8000
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FAS2 - 8...
Schrifteinlage silber, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FAS2 - (Sonder-Nr.)
Schrifteinlage gelb, unbeschriftet (gravierbar) FBS2 - 8000
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FBS2 - 8...
Schrifteinlage gelb, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FBS2 - (Sonder-Nr.)
Schrifteinlage schwarz, unbeschriftet (gravierbar) FCS2 - 8000
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FCS2 - 8...
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung silber, Sonderbeschriftung FCS2 - (Sonder-Nr.)
Schrifteinlage wei3, unbeschriftet (gravierbar) FDS2 - 8000
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FDS2 - 8...
Schrifteinlage weif3, Beschriftung schwarz, Sonderbeschriftung FDS2 - (Sonder-Nr.)
Schrifteinlage schwarz, Beschriftung weif3, Beschriftung FA 8... (siehe Seite 82) FES2 - 8...

FES2 - (Sonder-Nr.)

Montageschliissel fiir Zentralbefestigung
geeignet zur schnellen Montage von Frontschildern und Vorhdngeschlosssperren in Zentralbefestigung

Typen Bestellnummer

P110/ P220 / P225 / M220 / M225 / T225 218098

&
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Achsverldngerungen
Cmin Cmin. 5
AVD2 e AVC2-. o
Modularachsverlangerung fiir Bauformen mit Tiirkupplung bzw. Tiirverriegelung
Coin Coo Stiick Bestellnummer
Tiirkupplung
42 mm 59 mm - -
60 mm 84 mm 1 AVD2
85 mm 109 mm 2 AVD2
110 mm 134 mm 3 AVD2
135 mm 159 mm 4 AVD2
160 mm 184 mm 5 AVD2
185 mm 209 mm 6 AVD2
Tiirverriegelung
42 mm 57 mm = =
64 mm 82 mm 1 AVC2-1
;3? ;m 1;’; mm 1 ﬁxg g Hinweis: Bei AVC2-2 bis AVC2-6 sind zusitz-
139 mm 1 iy 1 AVC2 ) 4 liche Zentrierringe im Lieferumfang enthalten,
iy 27 . die die Stabilitat gewahrleisten.
164 mm 182 mm 1 AVC2 -5
189 mm 207 mm 1 AVC2 -6
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(I (et G

Typ P110
Zylinderschloss mit StandardschlieBung LO01. Andere SchlieSungen auf Anfrage.

Schlisselabzug bei
09h/03h

Schlisselabzug bei
12h/06h

Schlisselabzug bei
09h/12h/03h/06h

Schlisselabzug bei
09h/11h/01h/03h/05h/07h

Schlusselabzug bei
10h/04h

Schlisselabzug bei
02h/08h

Schliisselabzug bei
11h/05h

(RS Lo 455 (=

Der Punkt in der Identnummer der Bauform ist durch den Kennbuchstaben fiir das Schliisselabzugsprogramm zu ersetzen.
Bedingt durch die Konstruktion der Zylinderschlosser ist der Schliissel neben der gewiinschten Abzugsstellung immer auch
um 180° gedreht abziehbar.

Schliisselabzug bei
01h/07h

Schliisselabzug bei
10h/12h/02h/04h/06h/08h

Schliisselabzug bei
11h/01h/05h/07h

Schlisselabzug bei
10h/12h/04h/06h

Schlusselabzug bei
12h/02h/06h/08h

Schliisselabzug bei
10h/02h/04h/08h

B3 SHE o (o (o3 ()

~

Typen P220 / P225 / M220 / M225 | T225
Zylinderschloss mit StandardschlieSung C001. Andere SchlieSungen auf Anfrage.

Schlusselabzug bei
09h/03h

Schlisselabzug bei
12h/06h

Schlisselabzug bei
09h/12h/03h/06h

Schlisselabzug bei
09h/11h/01h/03h/05h/07h

Schlisselabzug bei
10h/04h

Schlisselabzug bei
02h/08h

Schlisselabzug bei
09h/10.30h/12h/01.30h/
03h/04.30h/06h/07.30h

Schlisselabzug bei
10.30h/04.30h

Schlisselabzug bei
01.30h/07.30h

Schlusselabzug bei
09h/10h/11h/12h/01h/02h/
03h/04h/05h/06h/07h/08h

{3 AR L2 2

Schliisselabzug bei
11h/05h

Schlusselabzug bei
01h/07h

Schliisselabzug bei
10h/12h/02h/04h/06h/08h

Schlisselabzug bei
11h/01h/05h/07h

Schlusselabzug bei
10h/12h/04h/06h

Schliisselabzug bei
12h/02h/06h/08h

Schliisselabzug bei
10h/02h/04h/08h

Schliisselabzug bei
09h/10.30h/03h/04.30h

Schlisselabzug bei
10.30h/12h/04.30h/ 06 h
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Antriebsvarianten fiir Bauformen mit Frontschild und Griff

/ Antrieb Farbe Farbe Farbe Bestellnummer- \
Verwendbar fiir Typen Frontschild Schrifteinlage Antrieb anderung
M-Griff schwarz silber schwarz

@ grau silber grau
P110, P220, P225, weif silber weif3
M220, M225,T225, schwarz gelb rot
S432, S440, schwarz silber rot
S606, S608, S612 schwarz schwarz schwarz
F-Griff schwarz silber schwarz
N\ grau silber grau
P220, P225, — weif silber weit
M220, M225, schwarz gelb rot
T225 schwarz silber rot
schwarz schwarz schwarz
B-Griff schwarz silber schwarz veee ™ cne -...B1
N\ grau silber grau oo ™ venee -...B2
P220, P225, ? weif} silber weif3 veee ™ venes -...B3
M220, M225,T225, schwarz gelb rot oo ™ cenee -...B4
S432, 5440, schwarz silber rot vee T eeees -...B5
S606, S608, S612, S825 schwarz schwarz schwarz eee " veone -...B8
N-Griff schwarz silber schwarz eee ™ aeene - ..N1
grau silber grau oo = eeene -..N2
P220, P225, @ weif} silber weify o0 O oo -...N3
M220, M225, schwarz gelb rot eee ™ veene - ..N4
T225, schwarz silber rot &0 Sl o -...N5
S432, S440 schwarz schwarz schwarz oo ™ eenes -...N8
G-Griff schwarz silber schwarz veee ™ aeeee - ..G1
schwarz gelb rot ooe ™ erees - ...G4
S432, S440, schwarz silber rot oo ™ venee - ...G5
S606, S608, S612, schwarz schwarz schwarz o p— -...G8
S825
R-Griff schwarz silber schwarz oo ™ erene -..R1
grau silber grau oo © oo -...R2
P220, P225, @ weify silber weify e ™ eeees -...R3
M220, M225, schwarz gelb rot oo ™ eenes -...R4
T225, schwarz silber rot oo © e - ...R5
S432,S440
Verteilereinbau mit Frontschild fiir 45 mm Normausschnitt:
M-Griff grau silber schwarz eee = e = M1
@I grau silber grau oee " vene - ..M2
P220, P225, grau gelb rot o0 = 000 = cod 14D
M220, M225
1225
N-Griff grau silber schwarz oo ™ aeene - ..N1
@ grau silber grau oo ™ eenes -...N2
P220, P225, grau gelb rot oo O oo - ..N4
M220, M225,
T225
_ J

www.saelzer.com



Nockenschalter

Technische Informationen Antriebe

Inhaltsverzeichnis

=3l=e=r

Antriebsvarianten fiir Bauformen mit Vorhdngeschlosssperre

~

Antrieb Farbe Farbe Farbe Bestellnummer-
Verwendbar fiir Typen Frontschild Schrifteinlage Antrieb anderung
N-Vorhdngeschlosssperre schwarz weify schwarz
grau weif3 grau
P220, P225, gelb weif rot
M220, M225, grau weify schwarz
1225, gelb weif schwarz
S432, S440, - . - "
Aufienabmessung Antrieb  max. Anzahl Vorhdngschlésser  Biigeldurchmesser Schloss
5606, 5608, S612 % 67 x 67 mm 3 4 mm (min) / 8 mm (max)
88 x 88 mm 4 5 mm (min) / 9 mm (max)
M-Vorhdngeschlosssperre m schwarz weif schwarz
T grau weifd grau
P110, i‘ gelb weif3 rot
P220, P225, grau weifd schwarz
M220, M225, gelb weifd schwarz
1225, AuBenab Antrieb Anzahl Vorhd hlo Biigeldurch Schl
uisenabmessung Antriel max. Anzal 'orhangschlosser ugeldurchmesser Schloss
3432’ 5440’ 48 x 48 mm 3 3 mm (min) / 5 mm (max)
S606, S608, S612 67 x 67 3 4 mm (min) / 8 mm (max)
88 x 88 mm 4 5 mm (min) / 9 mm (max)
B-Vorhdngeschlosssperre schwarz silber schwarz veee = seeee = 0Bl
schwarz gelb rot o0 @ o -...B4
S432, S440, schwarz schwarz schwarz ceer " eeeee - ...B8
S606, S608, S612,
5825 E E AuBBenabmessung Antrieb  max. AnzahlVorhdngschlosser  Biigeldurchmesser Schloss
T 75 x 114 mm 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
98 x 142 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
130 x 178 mm 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
H-Vorhdngeschlosssperre schwarz silber schwarz
schwarz gelb rot
S432, S440, schwarz schwarz schwarz
S606, 5608, S612, : A— .
5825 El El AuBenabmessung Antrieb  max. Anzahl Vorhdngschlosser  Biigeldurchmesser Schloss
75 x 114 mm 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
98 x 142 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
130 x 178 mm 4 5 mm (min) / 8 mm (max)
Griffverriegelung mit V-Griff schwarz silber schwarz o0 O o -V
F - schwarz gelb rot oo O oo -.V4
=1
P110, P220, P225, N
M220, M225, T225 Aufienabmessung Antrieb  max. Anzahl Vorhdngschlésser  Biigeldurchmesser Schloss
? ’ ? 48 x 48 mm 2 3 mm (min) / 5 mm (max)
5432’ S440 64 x 64 mm 3 4 mm (min) / 6 mm (max)
Griffverriegelung mit L-Griff schwarz silber schwarz S . |
ﬁ;. schwarz gelb rot 70 Sl s -..L4
P110, P220, P225, N
M220, M225 % AuBBenabmessung Antrieb  max. AnzahlVorhdngschlosser  Biigeldurchmesser Schloss
T225 48 x 48 mm 2 3 mm (min) / 5 mm (max)

Verteilereinbau mit Frontschild fiir 45 mm Normausschnitt:

Griffverriegelung mit V-Griff N grau silber schwarz .-... -..v1
[ ]
=1 grau gelb rot - -..V4
P220, P225, N
M220, M225 % Auienabmessung Antrieb  max. Anzahl Vorhdngschlésser  Biigeldurchmesser Schloss
T225 45 x 52,5 mm 2 3 mm (min) / 5 mm (max)
Griffverriegelung mit L-Griff S~ grau silber schwarz ..-... R |
o B grau gelb rot -4
P220, P225, N_

M220, M225,
T225

a

AuBBenabmessung Antrieb

45 x 52,5 mm

max. Anzahl Vorhdngschlosser

2

Biigeldurchmesser Schloss

3 mm (min) / 5 mm (max)

~
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Technische Informationen Sonderschalter

Bestellanleitung fiir Sonderschalter

Sonderschaltprogramme kénnen mit Hilfe von vorgefertigten SMD-Bausteinen von uns oder unseren autorisierten
Montagewerkstdtten in aller Welt gefertigt werden.

Zur Darstellung der gewiinschten Schaltabwicklung bitten wir, unseren Vordruck auf der Seite 89 zu verwenden.
Bei mehr als 18 Kontakten kann ein weiterer Vordruck als Blatt 2 verwendet werden.

Bei Festlegung des gewiinschten Schalters bitte beachten:
- Klemmenbezeichnungen nur an den Anschlusspunkten eintragen und méglichst Zahlen verwenden.
- Griffanfangsstellung bzw. Griffnullstellung auf dem ,,Frontschild“ mit einem Pfeil kennzeichnen.

- Frontschildaufschriften im ,,Frontschild“ eintragen und in die Rubrik ,,Schaltstellungen* (ibernehmen. Reicht bei
Sonderbeschriftungen der Platz nicht aus, bitte den Vordruck ,,Kopiervorlage fiir Sonderbeschriftungen (siehe Seite 91)
verwenden oder Skizze beifiigen.

- Gewiinschten Schaltwinkel festlegen. Es ist moglich, dass wir aus technischen Griinden einen anderen Schaltwinkel
vorschlagen.

- Die Spalte ,,gesperrte Stellung® ist nur bei Verriegelungen (z.B. Schliisselabzug) und Sperren auszufiillen.

« Im unteren Teil des Bestellvordruckes sind 6 Felder beziffert. Die Felder 1 bis 3 miissen stets festgelegt werden.
Die Felder 4 bis 6 sind bei Abweichung von der Standardausfiihrung der Bauform bzw. bei Bedarf auszufiillen.
Das Feld 7 ,,Bestell-Nummer“ wird bei Erstbestellung festgelegt. Fiir alle nachfolgenden Lieferungen geniigt dann
die Angabe dieser Bestell-Nummer.

Bestellbeispiel BT Bestel Nr./order ro. = -l F
Frontschild/Escutcheon plate
/ \
PUMPE | & —w— — —
1 5 15
13[5]7 5
2468 ]10]12]14]16]18]
2] 4] 6]8]10112[14]16]18]
SfT T T T T T T T T T T T T T T T T 1
Sy oz 60
Schalistellungen
Switch positions v
X 0 1 X
2
3 X
4]
X 1 5
6
7
8|
X 2 9 X
10 |
1" X
12
X H 13
14
5
6
X A 17 X X
18
19
20
21
27
23
2/
Gespers Stellung X Konla gesohlossen s Kenfokt ibet mefvere — _ Rudaug
S Ladked podion Cizraeit Elzsize] Bontac] cloded withod! interruption Sl WU
1T [l Boutorm mit ohne
Me | P220 B | 0gOM1  [m | W [
) 7T
HeCeRe el Gororar xioa "

3 Aufschrift
Marking

Firma/Company Datum/Date Name/Name

T arire
Hondle

J
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Kopiervorlage fiir Sonderschalter

(

[7] Bestel-Nr./Order no.

s=lzEr

Frontschild/Escutcheon plate

- N
| |
L/ \J \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
l j E i i l 1 Wf Wf Wj Wf jj 25 Zf ZJ Zf ij Sf 34)5
E é Eé }0}2 14116118 | 20| 22 |24 (26| 28|30 | 32| 34| 36
o /
S—— sfT 1 T T T T T T T T T T T T T T T 1
Switching angle
Schaltstellungen
Switch positions —*
P
2
3
4
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
s
16
17
18
19
20
21
27
23
24
L e | XERRE BRI X SRR 0 T S
e, - By aeones | 1y | e
“ Bagenclemente T usizen g inoen
e
Firma/Company Datum/Date Name/Name
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Bestellanleitung fiir Sonderbeschriftungen

Zur Darstellung der gewiinschten Sonderbeschriftung bitten wir, unsere Bestell-Vordrucke zu verwenden.
Auf Seite 91 finden Sie Kopiervorlagen fiir Schalter mit Schaltwinkel 30°/ 60° und 45°/ 90°.

Bei Festlegung der gewiinschten Sonderbeschriftung bitte beachten:
- Die Beschriftung erfolgt standardméagig mit GroBbuchstaben oder Zahlen in der Schriftart Helvetica schwarz.

- Von der Standardausfiihrung abweichende Beschriftungen wie Engschrift, Symbole oder Bildzeichen sowie die Verwendung
anderer Farben sind moglich. Symbole oder Bildzeichen sollten als Zeichnung oder Bilddatei beigefiigt sein.

- Die maximale Buchstabenzahl (Zeichen) ist im Bestellvordruck der Kopiervorlage vermerkt.

- Die maximale Schrifthohe betragt bei Frontschild O 30mm = 3,5mm
Frontschild 0O 48mm = 4,0mm
Frontschild 0O 64mm = 4,5mm
Frontschild O 8mm = 6,5mm
Frontschild ©0130mm = 8,0mm

Bei Ausnutzung der maximalen Buchstabenzahl (Zeichen) kann sich die maximale Schrifthéhe reduzieren.

- Fiir jede Sonderbeschriftung wird bei Erstbestellung eine Identnummer vergeben. Fiir das quadratische Frontschild
wird eine FAX-Nummer und fiir das aufsteckbare Zusatzschild eine FAZ-Nummer festgelegt, die fiir alle nachfolgenden
Lieferungen Gultigkeit haben.

& J

www.saelzer.com




| Inhaltsverzeichnis

=3l==r

Nockenschalter

Technische Informationen Sonderbeschriftungen

Kopiervorlage fiir Sonderbeschriftungen

SWHN/BWON Slelg/iValelg! Aupdwog/owi - SWDN/BWDN alpg/wnipg Auodwo /o4
4 LﬂN_ﬂﬂJ LNN_mm/

piono

7¢

-09/,0¢€

prono |

-
(
7z @
S

——— U

oUB/0G7

/V 4

W=—lai—1—

XV o

/N 4

M= —1—

XV 4

91



92

Nockenschalter

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchskategorien

Gebrauchskategorien

Gebrauchskategorien fiir Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten entsprechend IEC/EN 60947-3

Stromart Gebrauchskategorie Typische Anwendungsfille
Haufige Gelegentliche
Betdtigung Betdtigung
Wechselstrom AC-15A AC-15B Steuern elektromagnetischer Last
AC-20A * AC-20B * SchlieBen und Offnen ohne Last
AC-21A AC-21B Schalten von ohmscher Last einschlieBlich geringer Uberlast
AC-22A AC-22B Schalten von gemischter ohmscher und induktiver Last
einschlieBlich geringer Uberlast
AC-23A AC-23B Schalten von Motoren oder anderer hochinduktiver Last
Gleichstrom DC-20A * DC-20B * SchlieBen und Offnen ohne Last
DC-21A DC-21B Schalten von ohmscher Last einschlielich geringer Uberlast
DC-22A DC-22B Schalten von gemischter ohmscher und induktiver Last

einschlieBlich geringer Uberlast (z. B. Nebenschlussmotoren)

DC-23A DC-23B Schalten von hochinduktiver Last (z. B. Reihenschlussmotoren)

* Die Anwendung dieser Gebrauchskategorien ist in den USA nicht erlaubt.

Die Gebrauchskategorie AC-23 schlie3t gelegentliches Schalten einzelner Motoren ein. Die Gebrauchskategorien der obigen Tabelle gelten
nicht fiir ein Gerét, das betriebsmé&Big zum Ingangsetzen, Beschleunigen und/oder zum Ausschalten einzelner Motoren verwendet wird. Fiir ein
derartiges Schaltgerat gelten die Gebrauchskategorien der folgenden Tabelle:

Stromart Gebrauchskategorie Typische Anwendungsfille
Wechselstrom AC-2 Schleifringlaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren?, Ausschalten
AC-3 Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes
AC-4 Kéfiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren?, Tippen?
Gleichstrom DC3 Nebenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren?, Tippen 2,
Widerstandsbremsen von Gleichstrommotoren
DC-4 Reihenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren?, Tippen 2,

Widerstandsbremsen von Gleichstrommotoren

D Gegenstrombremsen oder Reversieren ist das schnelle Bremsen oder Umkehren der Drehrichtung eines Motors durch Vertauschen der

Motoranschlussleitung wahrend des Motorlaufs.

2 Tippen ist das einmalige oder wiederholte kurzzeitige Einschalten eines Motors, um kleine Bewegungen der angetriebenen Maschine zu erhalten.

Anmerkung:  Das Schalten von Lauferstromkreisen, Kondensatoren, Gliih- und Gasentladungslampen muss zwischen Hersteller und
Anwender gesondert vereinbart werden.

www.saelzer.com
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Motorbemessungsstréme von Drehstrommotoren (Richtwerte fiir Kéfigldufer)

~

~

Motorleistung Motorbemes-  Sicherung bei Anlauf Motorbemes-  Sicherung bei Anlauf
Wirkungsgrad n sungsstrom direkt Y/A sungsstrom direkt Y/A
kW cos ¢ % A A A A A A
230V 400V
0,06 0,7 58 0,37 2 - 0,21 2 -
0,09 0,7 60 0,54 2 - 0,31 2 -
0,12 0,7 60 0,72 4 2 0,41 2 -
0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2 -
0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2
0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2
0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 2
0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4
1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4
1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4
2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6
3 0,82 80 11,5 25 16 6,6 16 10
4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10
5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16
7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16
11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25
15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32
18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40
22 0,84 92 71 125 80 41 80 50
30 0,85 92 96 200 100 55 100 63
37 0,86 92 117 200 125 68 125 80
45 0,86 93 141 250 160 81 160 100
55 0,86 93 173 250 200 99 200 125
75 0,86 94 233 315 250 134 200 160
90 0,86 94 279 400 315 161 250 200
110 0,86 94 342 500 400 196 315 200
132 0,87 95 401 630 500 231 400 250
160 0,87 95 486 630 630 279 400 315
200 0,87 95 607 800 630 349 500 400
250 0,87 95 - — - 437 630 500
315 0,87 96 - - - 544 800 630
400 0,88 96 - - - 683 1000 800
500V 690V
0,06 0,7 58 0,17 2 - 0,12 2 =
0,09 0,7 60 0,25 2 - 0,18 2 —
0,12 0,7 60 0,33 2 - 0,24 2 -
0,18 0,7 62 0,48 2 - 0,35 2 -
0,25 0,7 62 0,7 2 - 0,5 2 -
0,37 0,72 66 0,9 2 2 0,7 2 —
0,55 0,75 69 1,2 4 2 0,9 4 2
0,75 0,79 74 1,5 4 2 1,1 4 2
1,1 0,81 74 2,1 6 4 1,5 4 2
1,5 0,81 74 2,9 6 4 2,1 6 4
2,2 0,81 78 4 10 4 2,9 10 4
3 0,82 80 5,3 16 6 3,8 10 4
4 0,82 83 6,8 16 10 4,9 16 6
5,5 0,82 86 9 20 16 6,5 16 10
7,5 0,82 87 12,1 25 16 8,8 25 10
11 0,84 87 17,4 32 20 12,6 25 16
15 0,84 88 23,4 50 25 17 32 20
18,5 0,84 88 28,9 50 32 20,9 32 25
22 0,84 92 33 63 32 23,8 50 25
30 0,85 92 44 80 50 32 63 32
37 0,86 92 54 100 63 39 80 50
45 0,86 93 65 125 80 47 80 63
55 0,86 93 79 160 80 58 100 63
75 0,86 94 107 200 125 78 160 100
90 0,86 94 129 200 160 93 160 100
110 0,86 94 157 250 160 114 200 125
132 0,87 95 184 250 200 134 250 160
160 0,87 95 224 315 250 162 250 200
200 0,87 95 279 400 315 202 315 250
250 0,87 95 349 500 400 253 400 315
315 0,87 96 436 630 500 316 500 400
400 0,88 96 547 800 630 396 630 400

Die Motorbemessungsstrome gelten fiir normale innen- und oberflaichengekiihlte Drehstrommotoren mit 1500 min/50 Hz.
trage bzw. gl-Charakteristik (DIN VDE 0636), mit Angabe der kleinstmdglichen Kurzschluss-Sicherung

Sicherung:
Anlauf direkt:
AnlaufY/A:

Anlaufzeit max. 5 s, Anlaufstrom max. 6 x Motorbemessungsstrom
Anlaufzeit max. 15 s, Anlaufstrom max. 2 x Motorbemessungsstrom
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Schutzarten

IP-Codes

Schutzarten entsprechend IEC/EN 60529 definieren den Schutz elektrischer Betriebsmittel in Gehdusen etc. und werden durch einen IP-Code
gekennzeichnet, der aus den Buchstaben ,,IP“ und zwei Kennzahlen besteht. Die 1. Kennzahl definiert den Schutz gegen das Eindringen fester
Korper sowie den Beriihrungsschutz der unter Spannung stehenden Teile. Die 2. Kennzahl definiert den Schutz gegen schddliches Eindringen von
Wasser. Die Bedingungen fiir Schutzart IP68 sind zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

IP66
Kennzahl fiir die Schutzart gegen das Eindringen fester Kennzahl fiir die Schutzart gegen schédliches
Korper und das Beriihren unter Spannung stehender Teile. Eindringen von Wasser.
1. Kennzahl Schutz gegen das Eindringen 2. Kennzahl Schutz gegen schadliches Eindringen
fester Korper und das Beriihren von Wasser

unter Spannung stehender Teile

O Kein Schutz. O Kein Schutz.

1= Kein Eindringen fester Korper mit einem Senkrecht fallendes Tropfwasser darf
1 1 Durchmesser von >50 mm. Schutz 1 keine schadliche Wirkung haben.

3 gegen das Beriihren unter Spannung

[y stehender Teile mit dem Handriicken.

Kein Eindringen fester Korper mit einem g Senkrecht fallendes Tropfwasser darf

2 Durchmesser von > 12,5 mm. Schutz 2 3 keine schadliche Wirkung haben, wenn

| gegen das Beriihren unter Spannung das Gehduse bis 15° geneigt ist.

%@ stehender Teile mit dem Finger. \ j 150

Kein Eindringen fester Korper mit einem 2 60° Spritzwasser bis zu 60° zur Vertikalen
3 Durchmesser von > 2,5 mm. Schutz 3 “‘ 'y ',U darf keine schddliche Wirkung haben.

gegen das Beriihren unter Spannung @

stehender Teile mit einem Werkzeug.

Kein Eindringen fester Korper mit einem Spritzwasser aus allen Richtungen darf
4 Durchmesser von > 1 mm. Schutz 4 3“ ? ',7 keine schadliche Wirkung haben.
gegen das Beriihren unter Spannung
stehender Teile mit einem Draht. QQ: . e
2§ Sa
=1.0 mm
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Schutz gegen schadliche Staubab- \ Ein Diisenstrahl aus allen Richtungen
5 A lagerungen. Vollstandiger Schutz 5 S = darf keine schadliche Wirkung haben.
@ gegen das Beriihren unter Spannung
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° stehender Teile.
Schutz gegen das Eindringen von Ein starker Dusenstrahl aus allen
Staub. Vollstandiger Schutz gegen das 6 k % Richtungen darf keine schéadliche
Beriihren unter Spannung stehender ﬁ Wirkung haben.
Teile.
i i L. Zeitweiliges Eintauchen in Wasser darf
Ein Testfinger darf bei einer 7 @ keine schédliche Wirkung haben.
maximalen Eindringung von 80 mm
aus der Einbaurichtung keine
unter Spannung stehenden Teile
beriihren.
Dauerndes Eintauchen in Wasser darf
8 @ keine schadliche Wirkung haben.

www.saelzer.com
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Bauform Einbauart

002G1
002G1
002M1
002M1
003G1
003G1
003M1
003M1
003M1
003M1
005M1
021M1
025N3
026N2
033M1
033M1
033M4
033M4
033N1
033N4
033Vv1
033V4
041G1
041G1
041M1
041M1
042G1
042G1
042M1
042M1
076M1
076V1
077M1
077M4
077N1
077N4
077V1
077V4
078V1
107M1
117M1
117M4
176M1
176V1
177M1

Bodeneinbau/Vierlochbefestigung 68x68 mm
Bodeneinbau/Vierlochbefestigung 104x104 mm
Bodeneinbau/Vierlochbefestigung 68x68 mm
Bodeneinbau/Vierlochbefestigung 68x68 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 104x104 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 68x68 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 48x48 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 68x68 mm
Fronteinbau/Zweilochbefestigung 20 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Bodeneinbau/Schnappbefestigung
Fronteinbau/Unterputzeinbau
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Installationsverteiler
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Zweilochbefestigung 20 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Zweilochbefestigung 20 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Fronteinbau/Vierlochbefestigung 36x36 mm
Bodeneinbau/Vierlochbef. 104x104 mm/Turkupplung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Tirkupplung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Turkupplung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Tirkupplung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 104x104 mm/Tirverriegelung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Tirverriegelung
Bodeneinbau/Vierlochbef. 68x68 mm/Tiirverriegelung
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x65 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 68x68x53 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 68x68x53 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 68x68x53 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm

Seite

35
40
34
35
17
16
12
15
16
10
13
28
27
29
14
11
14
11
14
14
14
14
41
37
36
37
42
39
38
39
45
46
47
47
47
47
47
47
46
43
44
44
48
49
51

Bauform

177M4
177N1
177N4
177V1
177V4
178V1
206M1
206M4
206N1
206N4
206V1
206V4
218M1
218M1
219M1
219M1
232M1
232M4
232N1
232N4
232V1
232V4
234M1
234M4
234N1
234N4
234V1
234V4
241M1
242M1
273M1
273V1
275M1
275M4
275N1
275N4
275V1
275V4
276M1
276V1
E001.*
RO01.*
RO01.*
S001.*
S001.*

Einbauart

Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung g 16 mm/22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung g 16 mm/22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tirkupplung
Bodeneinbau/Schnappbefestigung/Tiirverriegelung
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 125x100x133 mm
Gekapselt/Isolierstoffgehduse 100x80x85 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm
Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 16 mm/22,5 mm

Fronteinbau/Zentralbefestigung @ 22,5 mm

Seite

51
51
51
51
51
49
26
26
26
26
26
26

23
18
22
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
30
32
54
54
55
55
55
55
55
55
52
53
50

25
20
24
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Technische Daten
Bemessungsdaten
Strombahnen P110 M220 M221* P225 M225 T225 S432 S440 S606 S608 S612 S825
P220 P221* P226*
Betriebsspannung U, (VAO) | 440 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
StoBspannungsfestigkeit U, kv) 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Uberspannungskategorie 11l 11l 1] 1] 11l 11l 1] 1] 11l 11l 1] 1]
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dauerstrom | /1, /1. (A) 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
(Blflfssstsige” LT (AB) | Einschaltdauer: 60% = 1,3 x I / 40% = 1,6 x I / 25% = 2 x I_
Ausschaltvermogen 220-240V (A) 90 180 180 255 255 370 520 550 600 700 900 1800
380-440V (A) 70 150 150 230 230 300 430 500 550 600 850 1650
500-690V (A) = 90 90 270 270 210 280 380 420 450 340 350
Kurzschlussfestigkeit (max. Vorsicherung) (gL 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
Bedingter Kurzschlussstrom (kA 3 10 10 10 10 15 20 20 25 25 25 25
I;Z'l;egﬁii%';ﬁ)aﬂe” (bis..VAQ) | 480 480 480 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Schaltwinkel 30°/45°/60°/90°
Strombahnen (max.) 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Stromwarmeverlust pro Strombahn bei | W) | 0,3 0,65 0,65 0,75 0,75 1 3 3,5 4 5 11 28,5
Max. Anschlussquerschnitt
(mm? | 0,75 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 4 6 10 10 185!
ein- bzw. mehrdrahtig
max. (mm?2) 1,5 2,5 2,5 4 4 6 10 16 25 35 70 185!
fein- bzw. vieldrahtig ~ min (mm?) | 0,75 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6 10 10 185!
(mit Aderendhiilse)  max. mm?)| 1,5 25 25 25 25 4 6 10 16 25 50 185!
American Wire Gauge (AWG) 16 12 12 10 10 10 6 4 4 1/0 2/0  350MCM
Gewinde Anschlussschraube M2,5 M3 M3 M3,5 M3,5 M4 M5 M5 2xM4  2xM5  2xM6  M12
min. (Nm) 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1,2 2 2 1,2 2 2,5 14
Anzugsdrehmoment
max. (Nm) | 0,6 1 1 1,5 1,5 2,5 4 4 2,5 4 6 25
Betriebsstrom I,
AC-21A (A) 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
e 220-500V (A) 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
660-690V (A) = 20 20 25 25 32 50 60 80 80 125 125
AC-23A (cos ¢ = 0,65) 440V A 6 16 16 22 22 30 44 50 65 80 120 285
300V AC A 10 20 20 25 25 35 55" 70! 95! 110! 175! 240
cUL General Use
600V AC A — — 20 — 25 35 55! 70! 95! 110! 175! 240
Betriebsleistung bei 50-60 Hz (3-polig)
220-240V (kW) 1,8 4 4 5,5 5,5 7,5 11 15 30 30 37 75
A 380-440V (kW) 3 7,5 7,5 11 11 15 22 30 45 55 75 132
500V (kw) = 7,5 7,5 11 11 15 30 45 55 55 90 132
660-690V (kW) = 7,5 7,5 11 11 15 30 37 45 45 55 55
220-240V (kW) 1,5 3 3 4 4 5,5 11 15 15 22 22 37
380-440V (kW) 2,2 5,5 5,5 7,5 7,5 11 22 30 30 37 45 55
AG3 500V (kW) = 5,5 5,5 7,5 7,5 11 22 30 30 37 45 55
660-690V (kW) = 5,5 5,5 7,5 7,5 11 22 30 30 37 45 55
110-120VAC (HP) 0,5 1 1 1,5 1,5 3 5 7,5 10 10 15 25
208V AC (HP) 0,5 2 2 5 5 7,5 7,5 7,5 10 15 15 30
cUL 220-240VAC (HP) 0,5 2 2 5 5 7,5 10 15 15 15 15 30
440-480VAC (HP) = = 5 = 10 10 20 30 30 30 40 50
550-600VAC (HP) = = 5 = 10 10 25 40 50 50 50 50

“diese Version bei 600V AC UL/CSA verwenden

in Ausfiihrung mit Anschlusswinkel fiir DIN-Kabelschuh

www.saelzer.com
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Bemessungsdaten
Hilfsstromschalter P110 M220 M221* P225 M225 T225 S432 S440 S606 S608 S612 S825
P220 P221* P226*
BetriebsspannungUe (VAQ 440 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Dauerstrom | /1, /1 A) 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
u'’ ‘th the

Betriebsstrom I,

AC-21A (A) 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
110-240V (A) 2,5 6 6 6 6 14 16 16 16 16 16 16
AC-15 380-440V (A) 1,5 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7
500V (A) 0,8 2 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
cUL General Use 600V AC (A) — - 20 — 25 35 55 70 70 110 175 240
Heavy Pilot Duty B300 A300 A600 A300 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A600
Kurzschlussfestigkeit (max. Vorsicherung) (gL 10 20 20 25 25 32 50 63 80 100 160 315
Bedingter Kurzschlussstrom (kA 3 10 10 10 10 15 20 20 25 25 25 25
Max. Anschlussquerschnitt
fein- bzw. vieldrihtig min. (mm? | 0,75 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6 10 10 185!
(mit Aderendhiilse)  max. (mmd | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
American Wire Gauge (AWG) 16 12 12 10 10 10 6 4 4 1/0 2/0  350MCM
k‘diese Version bei 600V AC UL/CSA verwenden *in Ausfiihrung mit Anschlusswinkel fiir DIN-Kabelschuh /
Allgemeine Angaben
Allgemeine Angaben P110 M220 M221* P225 M225 T225 S432 S440 S606 S608 S612 S825 \
P220 P221* P226*
Vorschriften IEC60947 [ EN 60947 / IEC 60204 / UL60947-1 / CSA 22.2, No. 14 [ VDE 0660 Teil 107
Mechanische Lebensdauer >10° 2>10° >10°® >10° >10°® >10° >10° >10¢ >10° =>10° >10° 2>10°
Max. Anzahl der Schaltspiele/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Klimafestigkeit konstant nach IEC 60068-2-78
(feuchte Warme) zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur offen (°C) -25/+50
(min. / max.) gekapselt (°C) | =25 / +40
Einbaulage beliebig
?Scsh"i‘lzij‘;hueer:’;g ) @ | =20 =10 =10 10 =10 =10 >10 210 =10 =10 10  >10
Bemessungsfrequenzbereich (Hz) | 50 bis 60 (andere Frequenzen auf Anfrage)
k‘diese Version bei 600V AC UL/CSA verwenden J

Konformitét

Sélzer Electric Nockenschalter entsprechen den Vorschriften der ,Richtlinie 2014/35/EU zur Harmonisierung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb &
bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt“, genannt Niederspannungsrichtlinie (NSR). c € N
Die Anforderungen dieser Richtlinie sind fiir Nockenschalter untersetzt mit den harmonisierten Europdischen Normen

EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60947-5-1, EN 60204-1. Nockenschalter von Sélzer sind nach ANSI/UL 60947-1 approbiert.

Nach den Normen UL, IEC und EN werden alle Produkte von Sélzer entwickelt, produziert und geprift. Mit der auf allen C @ us
Schaltern angebrachten Kennzeichnung wird die Richtlinienkonformitdt bestatigt. LISTED

Aktuelle Informationen zu den regulatorischen Anforderungen (NSR, RoHS, REACH) finden Sie auf unserer Homepage.
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Ihre Ansprechpartner in Deutschland

a )
Sdlzer Electric GmbH
Matthiasstrafie 16
57482 Wenden
www.saelzer.com
Vertriebszentrum:
Tel. +49 (0) 27 62 [/ 6 14-110
Fax +49 (0) 27 62 / 6 14-100
sales@salzer.de
KSA GmbH Schroeter electronic Salzer Electric GmbH
Harald Schulz Handelsgesellschaft mbH
MatthiasstraBe 16
PankstraBBe 8-10 / Aufg. L Saseler Bogen 1 57482 Wenden
13127 Berlin 22393 Hamburg
T (027 62) 6 14-110
T (030) 47 48 24 00 T (0 40) 60 00 06-0 F (027 62) 6 14-100
F (030) 47 48 24 05 F (0 40) 60 00 06-30
sales@salzer.de
info@ksa-gmbh.de info@schroeter-electronic-gmbh.de www.saelzer.com
www.ksa-gmbh.de www.schroeter-electronic-gmbh.de
Ingenieurbiiro Steikert Kurt Kéberl GmbH & Co. KG Sélzer Electric GmbH
Industrievertretungen Ingenieurbiiro
MatthiasstraBe 16
Hohle Trift 4 RohrmiihlstraBe 5 57482 Wenden
99706 Bendeleben 63075 Offenbach
T (027 62) 614-110
T (034671)5579 40 T (069) 75 84 67-0 F (027 62)614-100
F (034671)5579411 F (069) 75 84 67-10
sales@salzer.de
info@steikert.com k.koeberl@t-online.de www.saelzer.com
www.steikert.com www.koeberl-gmbh.de
Salzer Electric GmbH Schad GmbH
Ingenieurbiiro
MatthiasstraBBe 16
57482 Wenden Heinkelstrale 29
73230 Kirchheim/Teck
T (027 62) 6 14-110
F (027 62) 6 14-100 T (07021) 9509 50
F (07021) 95095 40
sales@salzer.de
www.saelzer.com info@schad.de
www.schad.de
N _J
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Ihre Ansprechpartner weltweit
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P DEUTSCHLAND

Sélzer Electric GmbH

MatthiasstraBBe 16
57482 Wenden

T +49(0) 27 62 - 6 14-110
F +49 (0) 27 62 - 6 14-100

info@salzer.de
www.saelzer.com
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= L: GROSSBRITANNIEN

Salzer UK Ltd.

44 Edison Road
Aylesbury Bucks.
HP19 8TE

T +44(0) 12 96 -39 99 92
F +44(0) 1296 -39 22 29

sales@salzeruk.co.uk
www.salzeruk.co.uk

EE= y.s.A./ KANADA / MEXIKO

Salzer USA Corporation

3802 N. 54th Street
Mesa, AZ 85215

T +1480-325-2690
F +1 480-985-9663

info@salzerusa.com
www.salzerusa.com

B ] secien
[ |
= LUXEMBURG

Bintz technics N. V.
Brixtonlaan 23
Business Park
1930 Zaventem

T +32(0)2-72049 16
F +32(0)2-7203750

info@bintz.be
www.bintz.be

K= xuwair

The United Towers
Trading & Contracting Est.
Old Khaitan,

Block 45+46, Building 12
KWT 13157 Office No.1,
Mezzanine

T +965 - 24745960
F +965-24727452

theunitedtowers@yahoo.com

SINGAPUR

Electrimec Asia Pacific Pte Ltd
17 Tuas Street (Off Pioneer Road)

Singapore 638454

T +65-6896 2979
F +65-6896 2925

elecmec@singnet.com.sg

B TSCHECHIEN
lEm SLOWAKEI
WAPRO spol. s r.o.

Rumunska 27
79601 Prostéjov

T +420582 334676
F +420582334 677

info@wapro.cz
WWW.Wapro.cz

B DANEMARK
Regal A/S
Industrivej 4
4000 Roskilde

T +45-4677 7000
F +45-467576 20

regal@regal.dk
www.regal.dk

|
s NIEDERLANDE

Solar Nederland B.V.
Toermalijnstraat 7
1812 RL Alkmaar

T +31(0) 88-765 2700

info@solarnederland.nl
www.solarnederland.nl

I
£ __ SPANIEN

Euromatel S. L.

Avenida Real de Pinto, 87
Nave II-A

28021 Madrid

T +34-91-3589270
F +34-91-3589295

info@euromatel.es
www.euromatel.es

== FINNLAND

UTU Oy

Valimotie 26 B (P. 0. Box 252)

01531 Vantaa

T +358-9-2746 411
F +358-9-2746 4141

www.utu.eu

LIL__]
S5 NORWEGEN

EFA ELEKTRO A. S.
Postboks 593
1411 Kolbotn

T +47 - 6681 2400

post@efa.no
www.efa.no

E SUDAFRIKA

Waco Industries
11, Cleveland Road
Cleveland - Johannesburg

T +27 (0) 11- 677 2500
F +27 (0) 11- 677 2608

wacobuy@voltex.co.za
www.wacoelec.co.za

B B mauen

TelestarS. r. L.

Via Novara, 35

28010 Vaprio d'Agogna (NO)
T +39 (0) 0321 966 768

F +39 (0) 0321 996 281

telestar@telestar-automation.it
www.telestar-automation.it

.,
mssm OSTERREICH

Schmachtl GmbH
Pummererstrafie 36
4020 Linz

T +43(0)732-76 46-0
F +43(0)732-785036

office.linz@schmachtl.at
www.schmachtl.at

Ed scHweiz

EHS Elektrotechnik AG
Industriestrasse 26
8604 Volketswil

T +41 (0) 44 - 908 40 50
F +41 (0) 44 - 908 40 55

info@ehs.ch
www.ehs.ch
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Salzer Electric GmbH
MatthiasstraBe 16
57482 Wenden
www.saelzer.com

Vertriebszentrum:

Tel. +49(0)2762/614-110
Fax +49(0)2762/614-100
sales@salzer.de

www.saelzer.com
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