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ydrotechnik steht bei Schmachtl fir hoch-

wertige technische Systemlosungen in den

Bereichen Filtertechnik, Warmetauscher und
Pumpen. In dieser Produktvielfalt liegt unsere Star-
ke. Zu individuellen Aufgabenstellungen kreieren wir
daraus unterschiedlichste Kombinationen und Lo-
sungen.

Wir verwenden ausschlielich qualitativ hochwerti-
ge Produkte namhafter Hersteller. Diese sorgen fir
hochste Betriebssicherheit. Viele dieser Komponen-
ten stellen diesen hohen Standard auch beim Ein-
satz in Marineanwendungen unter Beweis.

Unser erklartes Ziel ist ein optimales wirtschaft-
liches und langlebiges Ergebnis im Sinne unserer
Auftraggeber. Beginnend beim ersten Planungsge-
sprach bis Uber den Abschluss eines Projektes hin-
aus: der partnerschaftliche Dialog mit unseren Kun-
den steht im Mittelpunkt. Er bildet die Basis fiir eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Weil Systemwissen entscheidet.

Stefan Musner
Geschaftsbereichsleiter
Hydrotechnik
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MONTAGE SCHMACHTL

INDIVIDUELLE INTEGRATION UNSERER KOMPONENTEN

Fiir unsere Komponenten, Filter, Warmetauscher und Olnebelab-
scheider bieten wirin Zusammenarbeit mit unserem Olversor-
gungsanlagenbau Dienstleistungen wie Montage, Inbetriebnahme,
Instandsetzung und Service an.

INSTALLATION

Unsere Leistung beginnt mit der Bestandsaufnahme vor Ort. Da-
nach erstellen wir die Planungsunterlagen mittels 3D-Konstruktion
und fiihren die Montage durch.

SERVICE

INBETRIEBNAHME UND SERVICE

Nach abgeschlossener Montage fiihren wir die fachgerechte In-
betriebnahme durch und nehmen eventuell notwendige Abstim-
mungen und Einstellungen von Betriebsparametern vor. Dariiber
hinaus erledigen wir Service- und Reinigungseinsatze fiir unsere
Filter, Warmetauscher und Olnebelabscheider.

UNSERE MITARBEITER

Unsere Projektleiter, Konstrukteure und Anlagenmonteure bilden
ein engagiertes Team. Die Kombination aus unserer 35jahrigen
Erfahrung mit Detailwissen und Marktkenntnis ermoglicht uns,
lhre spezifischen Aufgaben optimiert zu I6sen und umzusetzen.

DOKUMENTATION

MEHRSPRACHIG UND INDIVIDUELL

Die technischen Handblicher fiir unsere Produkte zeichnen sich durch Erhdltlich in zahlreichen Sprachen
logischen und strukturierten Aufbau aus. Auf Wunsch erstellen wir auch Integrierte Priifzeugnisse
individuell angepasste Dokumentationen. Direkte Equipment-Zuordnung




FILTERN paousures

EINFACHFILTER

Grundmodell der Filtertechnik zur Filtration von Flissigkeiten
allerArt und Gasen

Anschlussnennweite: DN 25— DN 600

Robuste Industrieausfiihrung

Verschmutzungsanzeige mittels Differenzdruckanzeiger,
optional mit zusatzlichem Alarmkontakt erhaltlich

WERKSTOFFE

EN-GJS-400
Edelstahlguss
C-Stahl
CrNi-Stahl

DOPPELFILTER

Ausfiihrung mit zwei Filterkammern ermoglicht unter-
brechungsfreies Umschalten zwischen den Filterkammern
Zur Filtration von Flissigkeiten aller Art und Gasen
Verschmutzungsanzeige mittels Differenzdruckanzeiger,
optional mit zusdatzlichem Alarmkontakt erhdltlich
Anschlussnennweite: DN 25— DN 300 bis max. PN 250

MERKMALE WERKSTOFFE
GroRe Filterflache EN-CJS-400
Geringer Druckverlust Edelstahlguss
Robuste Bauweise C-Stahl
Lange Lebensdauer CrNi-Stahl
Zahlreiche Zertifikate Umschaltung: EN-GJS-400,
Beheizung moglich VA oder Al hartcoatiert

Kugelhahn- oder Kiikenumschaltung

Geringer Wartungsaufwand
Lange Standzeit der Filterelemente aufgrund groRer Filterflache

Minimaler Ersatzteilbedarf
@ Unterbrechungsfreier Betrieb, daher hohe Verfligbarkeit
Maximal betriebssicher und wirtschaftlich

Vielfaltige Ausfihrungen
Besonders hohe Ausfallsicherheit senkt Stillstandszeiten

lllustrationen: Shutterstock /vector illustration




FILTERN

AUTOMATIKFILTER 6.18

MERKMALE

Einfache Handhabung

Lange Lebensdauer

Exakt definierte Filterfeinheit
Geringer Druckverlust

Niedrige Betriebskosten Anfrage)
EINSATZBEREICHE WERKSTOFFE

Kihl-, Brauch-, Trink- und Abwasser EN-GJS-400, C-Stahl, CrNi-Stahl,

Kondensat optional mit unterschiedlichen

Korrosionsschutzarten erhaltlich

Wenig Wasserverlust durch niedrige Spilmengen

g Geringe Wartungs- und Reinigungskosten

Lange Standzeiten wegen grof3er Filterflache
Vielseitige Filtermittel fir unterschiedliche Anwendungen

AUTOMATIKFILTER 6.18.2 UND 6.19

Geringe Energiekosten durch niedrigen
Systemdruck

g Automatische Abreinigung auch bei
anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen
Geringe Wartungskosten

Hochste Durchflussmengen
Kompaktbauweise
Anschlussnennweite: DN 50 - DN 1000,
PN 6 - PN 40 (hohere Druckstufen auf

gﬂ[g BOLLFILTER
Protection Systems

FILTERMITTEL

Spalt- oder Gewebekerzen aus CrNiMo-Stahl
Filterfeinheit von 30...2.000 ym

MERKMALE

Grundaufbau wie 6.18

Sonderbaureihen fiir geringe Betriebsdriicke oder extrem
hohe Schmutzmengen

Fremdmediumunterstiitzte Abreinigung

Filterkerzen mit Hydrodynamikelement fiir besonders
effizientes Riickspilen

Anschlussnennweite: DN 50 - DN 800, PN 6 - PN 40

EINSATZBEREICHE

Flusswasser
Stark feststoffbefrachtetes Prozesswasser

WERKSTOFFE

EN-GJS-400, C-Stahl, CrNi-Stahl,
optional mit unterschiedlichen
Korrosionsschutzarten erhaltlich

FILTERMITTEL

Spalt- oder Gewebekerzen aus CrNiMo-Stahl
Filterfeinheit von 30...2.000 pm



(i) BOLLFILTER

FILTERN

AUTOMATIKFILTER 6.04 FUR GERINGERE DURCHFLUSSMENGEN

MERKMALE EINSATZBEREICHE
o Kompakte Bauweise o Kuhl-, Brauchwasser
o Serienprodukt o Sperrwasser
o Wartungsfreundlich 0 Kondensat
o Anschlussnennweite: o Industrie- und Prozesswasser
G1¥2", PN 16 o Wasser fiir die Schneeerzeugung
0 Kuhlschmierstoffe
WERKSTOFFE FILTERMITTEL
o Aluminium, hartcoatiert, 0 Spalt- oder Gewebekerzen aus CrNiMo-Stahl
Innenteile Kunststoff 0 Filterfeinheit von 30...2.000 pm

——— 0 Geringe Anschaffungs- und Wartungskosten
o Kurze Lieferzeiten

o Aufbau und Funktionsweise in Industrieausfiihrung

AUTOMATIKFILTER 6.64

MERKMALE EINSATZBEREICHE

ol

Emulsion

Brennstoff
Kihlschmierstoff
Alkalischer Neutralreiniger

0 Zeit- und differenzdruckabhangige,
druckluftunterstltzte Riickspllung

Grol3e Filterflachen

Exakt definierte Filterfeinheit

Geringer Druckverlust

Hochste Durchflussmengen
Kompaktbauweise

Vollautomatische Rickspilung
Anschlussnennweite: DN 100 - DN 400, PN 16

O oOoooao
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WERKSTOFFE

0 EN-GJS-400, optional mit unterschiedlichen
Korrosionsschutzarten erhaltlich

0 Hervorragende Abreinigung durch druckluftunterstiitzte

FILTERMITTEL i

o Gewebekerzen aus CrNiMo-Stahl o\ Lange Lebensdauer

0 Filterfeinheit von 10...200 pm Geringe Energiekosten durch niedrigen Systemdruck
Geringe Wartungskosten aufgrund langer Standzeiten
Wenig Mediumsverlust durch niedrige Spilmengen

O o oo



FILTERN

ZUBEHOR

FILTERMITTEL

So grob wie mdglich, so fein wie nétig.

Mantelsieb

Ringsieb

Korbsieb

Sternsieb

Siebkerzen
Partikel-/Koalescer-Elemente
Filterpatronen

BANDFILTER

MERKMALE

Automatischer Austrag von Feststoffen 1
Hohe Flexibilitat der Einsatzbereiche und Filtermittel
Drucklose Schwerkraftfiltration

-
EINSATZBEREICHE :
Prozessfiltration und Separation im Recycling-, Kiihl-, Schmierstoffbereich
Spilgutnachbereitung in Kombination mit Automatikfilter 1
Bandskimmer als Olabscheider
FILTERMITTEL
Filtervlies

Kunststoff- und Edelstahlgewebe

Niedrige Betriebs- und Entsorgungs-

kosten durch verbrauchsmittelfreie
@ Bandfilter

Hohe Durchsatzleistung bei kompakter
Bauweise




FILTERN ..

clean air creates atmosphere

OLNEBELABSCHEIDER
MERKMALE
o Absaugvolumen von 10 bis 2.500 m3/h 0 Qualitdtdes Schmierdls bleibt erhalten
o <1mg/m3 Restolgehalt nach Filtration o Standzeiten von > 30.000 Stunden
moglich, TA-Luft garantiert o Absaugenvon bis zu vier Lagerstellen
0 99,97 % Filtereffizienz bei einer mit nur einem Gerat moglich

PartikelgréfRRe von 0,1 pm

100%ige Olriickgewinnung

Keine Verdlung, niedrigste Reinigungskosten
Geringer Wartungsaufwand

Individueller Aufbau bzw. Montage moglich

O 0O 0O O

PUMPEN Leistrit=

SCHRAUBENSPINDELPUMPEN

Selbstansaugende Verdrangerpumpen fiir niedrig- bis hochviskose Medien

MERKMALE

Forderleistungen fiir Schmier-/Hydraulikpumpen bis 4.000 I/min
Forderleistungen fir Transferpumpen bis 1.200 m3/h
Temperaturbestdndig bis 320 °C

Viskositdt bis 200.000 mm?2/s

Druckbereich bis zu 160 bar

Vielfaltige Ausfihrungen und Materialpaarungen moglich

O o0oooo o

EINBAUVARIANTEN

o Tauchpumpe o Behdlterpumpe

o Unterélpumpe o Flanschpumpe

o FuBpumpe o Sockelpumpe

EINSATZBEREICHE 0 Geeignet flir extreme Einsatzbedingungen
~=s» O Hohelaufruhe

0 Hydraulikol o Schmierdl o1 GroRes Saugvermaogen

0 Heizol o Schwerdl 0 HoherWirkungsgrad

o Emulsion o Chemikalien o Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion

o Viskose o Dieseldl



PUMPEN

ZAHNRADPUMPEN

EINSATZBEREICHE

o Hydraulikel o Leim

o Motorendl o Farbe

o Schmier-, Schneidedl 0 Kunststoff

o Bohr-, Harte-, Walz-, Ziehdl o Kunstharzlack

o Dieseldl 0 Harz

0 Heizdl S o Klebstoff

0 Bitumen o Zellstoff

o Wachs

WERKSTOFFE E

0 Gehausewerkstoffe: i
EN-GJL-250, EN-GJS-400, Al S mi
Dichtungsvarianten: NBR/FKM/PTFE/GLRD/EPDM O
Lagerbuchsen in IGLIDUR und WeilSmetall i

VENTILE

MERKMALE

Druckbegrenzungsventile zur Absicherung des maximalen Betriebsdruckes
Druckregelventile und Druckstufenschaltventile

Einsatzbereich bis 750 I/min und 160 bar

Verwendbar fiir schmierfahige Medien

Hydraulisch direkte oder vorgesteuerte Betatigung

Einstellbarer Schalt- bzw. Regeldruck

OO 0ooo

o Optimal fur unterschiedlichste Aufgabenstellungen
0 Zuverldssige Funktion

KRACHT

Verdrangerpumpen zur kontinuierlichen Forderung
vielfaltiger Medien

MERKMALE

Geringes Gewicht

Einsatzmoglichkeitin ATEX-Zonen
Anwendungsspezifische Werkstoffe, Baugrdfen

und Dichtungsvarianten

Zahlreiche Zubehér- und Anschlussvarianten
Optional: hermetische Abdichtung durch den Einsatz
von Magnetkupplungen

Hohe Wirtschaftlichkeit und optimaler Wirkungsgrad
Betriebssicher

Gerauscharmer Lauf

Kompakte und robuste Bauweise

Langlebig durch solide Konstruktion und Verarbeitung
VerschleiRfest




PUMPEN

KREISELPUMPEN

ABWASSERPUMPEN REINWASSERPUMPEN
Anschlisse 6/4“ bis DN300 Anschliisse DN32—-DN100
Max. Fordermenge: 2.500 m3/h Max. Fordermenge: ~ 750 m3/h
Max. Férderhohe: 68 mWs 50Hz und 60Hz verfligbar
Klixon- und Feuchtigkeitssensor 2polige und 4polige Motoren
Verschiedene Laufrader
Doppelwirkende GLRD EINSATZBEREICHE
Kihlmantel optional
Absenkvorrichtung optional Fordern von reinen bzw. verschmutzten
Justierbarer SchleiRring Wadssern
Verschiedene Werkstoffe verfligbar Umwadlzen von Kiihlwasser
EX-Schutz Fordern von Prozesswasser

Hohe Betriebssicherheit durch doppelwirkende Wellenabdichtung, Thermo - und
Feuchtefiihlerim Motor
Q Normmotore verwendbar

Gleichbleibend hoher Wirkungsgrad der Abwasserpumpen tber den Lebenszyklus

KUHLEN Y soneex

SPIRALWARMETAUSCHER

MERKMALE

Eignung auch bei hoher Feststoffbeladung
Individuell maRgefertigte Bauart
Freistrom-Betrieb aufeiner oder beiden Seiten moglich

EINSATZBEREICHE

Anspruchsvolle Flissigkeiten wie bei Restwarmenut-
zung aus Abwasser oder Schlamm
Warmerlckgewinnung bei Zellstoff- Applikationen

Einfache Wartung und Reinigung,
auch ohne Spezialwerkzeuge
Langlebige Abdichtungsldsung




KUHLEN g SONDEX

PLATTENWARMETAUSCHER

MERKMALE

Anschlussnennweiten: DN 25 bis DN 700, PN 6 - PN 25
Durchflussmengen bis 2.000 m3/h
Hohe Betriebssicherheit, besonders beim Einsatz von Doppel-
platten-Sicherheitswarmetauschern
Hervorragender Wirkungsgrad
Druckverlust durch vielfaltige Plattenvarianten individuell
anpassbar

o Spezielle klebstofffreie Dichtungsbefestigung

EINSATZBEREICHE WERKSTOFFE

0 Kuhl-und Brauchwasseranlagen Ubertragungsplatten aus: Abdichtungsvarianten:
0 Fernwarme-Auskopplungen und Ubergabestationen o AISI304 o NBR

o Papier- und Zellstoffindustrie o AlSI316 o EPDM

0 Hydraulikanlagen o AISI3i6L o Viton

0 Warmedibertragung in chemischen Prozessen o AISI316TI o PTFE

0 Abwasserwirtschaft, Abgasaufbereitungsanlagen o SMO 254 o Kupferlot

o Solarheizungs- und Klimaanlagen o Titan o Teil- oder

o Warmepumpen o Weitere Sonderwerkstoffe auf Anfrage vollverschweil3t
0 Priufstandbau

o Kondensatoren

BAUFORMEN

Geschraubte Plattenwdrmetauscher
Freistrom-Plattenwdrmetauscher
Doppelplatten-Sicherheitswarmetauscher G o Hervorragend anpassungsfahig an individuelle

Teil- und vollverschweif3te Plattenwarmetauscher Anwendungs- und Betriebsfalle
Gelotete Plattenwarmetauscher o Ausgezeichneter thermischer Wirkungsgrad

O oOoooao
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KUHLEN

BLOKSMA ROHRBUNDELWARMETAUSCHER

MERKMALE

Kompakte Bauweise und geringe Abmessungen

Geringer Druckverlust

GrolRe Warmelbertragungsflache durch spezielle OberflachenvergréRerung
Beschichtete Rohrbiindel fiir besonders heikle Anwendungsfalle

O oo o
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BAUFORMEN

0 Rohrbiindelwdrmetauscher mit ausziehbarem
oder festem Rohrbiindel
Gerade oder U-Rohre
Doppelrohr-Sicherheitswarmetauscher

SONDERWARMETAUSCHER

UNTERWASSER-WARMETAUSCHER

o Kastenklhler mit U-Rohren fiir geschlossene Kiihlkreislaufe
in Kraftwerken oder fiir Sonderanwendungen

TRANSFORMATOR-KUHLSYSTEME

o1 Doppelrohr-Transformatorol-Wasserkihler
o Transformatorol-Luftkihler
o Transformatordlpumpen

SONDERAPPLIKATIONEN

Kompakt- und Rohrbiindelwarmetauscher
Doppelrohr-Sicherheitswarmetauscher
Erdgasvorwdarmer

Unterschiedliche Werkstoffkombinationen
Grol3e Bandbreite an Druckbereichen

O oooao
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EINSATZBEREICHE

Schmieranlagen
Turbinenlager
Dieselmotoren

Getriebe
Hydraulikanlagen
Priifstande
Schraubenkompressoren

O O0Oo0oo oo

WERKSTOFFE

C-Stahl
CuNi1oFe
CuNi3oFe
AlSI316L
Titan

O oooao

0 Ausgezeichneter thermischer Wirkungsgrad
01 Besonders wirtschaftliche Modellvarianten




KUHLEN REIWHYDRAULICS

OL-LUFTKUHLER

Olkiihler fiir stationdre und mobile Hydraulikanlagen
Modularer Aufbau, kompaktes Design

Mit 12V / 24V DC-Motor oder 230V / 400V AC-Motor erhéltlich
11 BaugrofRen mit einer Kiihlleistung von 4,4 kW bis 140 kW

o\ Hoher thermischer Wirkungsgrad
+ ,
Gerdauscharmer Lauf

ERWARMEN

DURCHLAUFERHITZER, EINSTECKVORWARMER

MERKMALE =

Wassertemperaturen bis 95 °C bzw. Oltemperaturen
bis 150 °C bei einer Druckstufe von PN 10/ PN 16
Schonende Erwarmung des Mediums durch niedrige
Oberflachenbelastung

Geringe EinbaumaRe durch Kompaktbauweise
GroRe Heizleistung bei kleiner, kompakter Bauweise
Versorgung (iber alle iiblichen Netzspannungen
Anschlussklemmen auRerhalb der Hitzezone
Schockfeste Ausfiihrung

EINSATZBEREICHE

Brennstoff-Endvorwarmer fiir Dieselmotoren
Wasser- und Kithlwasservorerwarmung

Viele andere Einsatzmoglichkeiten bei Industrie-
und Schiffanlagen

Schonender Umgang mit dem zu erwdarmenden
WERKSTOFFE o
X um
Medienbertiihrte Teile in C-Stahl oder Edelstahl, Individuelle Einbindungsmoglichkeit
weitere Werkstoffe auf Anfrage



UBERWACHEN

VOLUMENZAHLER

MERKMALE

Messbereich 0,008...700 I/min

Betriebsdruck bis zu 400 bar

Viskositdt 1...1.000.000 mm?2/s
Medientemperatur-30 °C...220 °C

Genauigkeit bezieht sich auf tatsachlichen Messwert

EINSATZBEREICHE

Kraftstoffverbrauchsmessung

Getriebedlabfillung

Spannkreisiiberwachung

Indirekte und volumetrische Zylinderwegmessung
Verbrauchsmessung von Druckfarbe und Lack
Kennlinienerstellung von Hydraulikkomponenten
Verhdltnismessung in 2- und Mehrkomponenten-Dosieranlagen
Schmieroliberwachung

WERKSTOFFE

EN-GJS-400,1.4404, Al
Lagerung: Kugellager, Bronze-Gleitlager, Hartmetall-Gleitlager

DURCHFLUSSWACHTER

MERKMALE

Messbereich: 0,2 —5.000 |/min

Betriebsdruck bis zu 200 bar

Viskositat: 0 —600 mm2/s

Medientemperatur: -100 °C.... 330 °C

Schutzart IP65

GrolRe Bandbreite an Gehdusematerialien und -grofRen

KRACHT

Zeichnet hochdynamisch Volumens-
veranderungen auf

Lange Lebensdauer durch besonders

robuste Konstruktion

Unempfindlich gegen Temperaturdnderungen

SCHRAUBENSPINDELZAHLER SVC

Werkstoff: EN-GJS-400

Lagerung: Walzlager

Einsatzbereiche: Kraftstoffverbrauchsmessung,
Dosieranlagen, Prozesstechnik, Priifstandstechnik




Ziel unserer Geschaftspolitik sind
zufriedene Kunden.

Partner, die langfristig mit uns
arbeiten wollen.

WEIL SYSTEMWISSEN ENTSCHEIDET.

UNTERNEHMEN KUNDE — MARKT —
UNSERE GESCHAFTSBEREICHE

B Antriebstechnik B Messtechnik

B Automation B Olversorgungsanlagen

B Elektrokomponenten B Systemtechnik

B Hydrotechnik B USV-Service

Schmachtl GmbH I1SO-Zertifizierung nach ANKO Zertifikat
Zentrale Linz EN1SO 9001:2000



Foto: Shutterstock / Maxal Tamor
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Weitere Informationen finden =
Sie auf unserer Website: - -
www.schmachtl.at r.

—

SCHMACHTL

Schmachtl GmbH, Zentrale Wien Graz Innsbruck

A-4020 Linz, Pummererstr. 36 A-1230 Wien, Kolpingstr. 15 A-8010 Graz, Th-Kdrner-Str. 54 A-6020 Innsbruck, Hottinger Au 20
i T +43 732 7646-0 T+4316162180-0 T +43 316 672185-0 T +43 512 265060-0

F +43732785036 F +4316162180-99 F +43316 672439 F +43 512 266151

office.linz@schmachtl.at officewien@schmachtl.at office.graz@schmachtl.at office.ibk@schmachtl.at

www.schmachtl.at

Schmachtl CZ, spol. s.r.o., CZ-252 42 Vestec u Prahy, Videnskd 185, T +420 2 44001500, F +420 2 44910700, office@schmachtl.cz; www.schmachtl.cz
Schmachtl SK, spol. s.r.o.; SK-82109 Bratislava 2, Valchdrska 3, T +421 2 58275600, F +421 2 58275601, office@schmachtl.sk; www.schmachtl.sk
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