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Druckempfindliche Schutzeinrichtungen




Sicherheit fur Menschen,
Maschinen und Prozesse

eit 1987 hat sich unser Familienunternehmen zu einem welt-
weit agierenden Spezialisten der industriellen Sicherheits-
technik entwickelt.
Mit eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern in allen
wichtigen Industrienationen der Welt stehen wir unseren Kun-
den bei Fragen der Arbeitssicherheit zur Verfigung.
Die Anforderungen des Marktes bringen uns dazu, unsere Pro-
dukte sténdig entsprechend anzupassen und im Rahmen der
geltenden Normen und Richtlinien auf héchstem Niveau weiter
zu entwickeln.

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001:2008. Do-
riber hinaus wurde im Mai 2011 das umfassende Qualitats-
sicherungssystem (UQS) nach Anhang X der MRL
2006/42/EG fir die Produkireihen HST® und HSV® eingefihrt
sowie durch die DGUV Test Prif- und Zertifizierungsstelle Fach-
ausschuss Elektrotechnik zertifiziert.

Das umfassende Qualitatssicherungssystem (UQS) erlaubt es
uns, diese Produkireihen HST® und HSV® ohne zusatzliche Pri-
fungen bei notifizierten Prifstellen in den Verkehr zu bringen.
Dieses ist zwingend notwendig fur einzeln in Umlauf gebrach-
te Sicherheitsbauteile, zu denen es keine harmonisierten euro-
paischen Normen gibt.

Unser Anspruch an Sicherheit geht aber noch einen Schritt
weiter: Wir lassen regelmafiig eine Auswahl unserer Produkte
durch unabhangige Institute prifen und zertifizieren (BG ETEM).

Oliver und André Haake
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Druckempfindliche Schutzeinrichtungen

Schaltleisten HSC®

Schaltleisten HSC®

Zur Absicherung von Scher-
und Quetschkanten

Scher- und Quetschstellen an automa-
tisch betriebenen Einrichtungen stellen
ein erhebliches Gefahrenpotenzial fir
Personen dar. Zum Schutz vor diesen
Gefahren werden Sicherheitsschalt-
leisten eingesetzt.

Quetsch- und Scherstellen kénnen auf-
treten an automatischen Maschinen-
tiren, Hubtischen, Theaterbihnen,
Automatiktiiren und -Toren sowie vielem
anderen mehr. Die Sicherheitsschalt-
leiste sorgt beim Auftreffen auf einen
Kérper oder einen Korperteil fir die so-
fortige Abschaltung des Antriebs.

Unsere Schaltleisten arbeiten nach
einem einzigartigen, sicherheitstech-
nisch hochwirksamen Offnerprinzip.
Bei Betatigung der Schaltleiste wird der
Ruhestromkreis unterbrochen.

Wir bieten ein groBBes Programm von
Schaltleisten an, die je nach Anwen-
dung (innen/auBen/trocken/nass/ag-
gressive Medien etc.) sowie der Grof3e
auftretender Tragheitskrafte und Ge-
schwindigkeiten an der Quetschstelle
ausgewdhlt werden kénnen.

Schaltleiste mit zwangséffnenden Kontakten
(Haake-Kontaktkette®)

e Kein zusatzliches Auswertegerdt ® Verschiedenste Schaltleistenaus-

ndtig fGhrungen je nach Anwendungs-
* Anschluss direkt an vorhandenen bereich:

Not-Halt-Baustein — innen trocken
* Signalgebung unabhdangig von — innen/Kontakt mit

der Betatigungsrichtung aggressiven Medien
e Llieferung kompletter Schaltleisten — auBen nass

nach Kundenvorgaben e BG-Zulassung
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Aufbau und Wirkungsweise der Schaltleiste HSC®

Die Haake-Kontaktkette® besteht aus
in Reihe geschalteten, stromleiten-
den Kontaktrollen und isolierenden
Zwischenelementen, den Keilrollen.
Diese sind abwechselnd auf einer so
genannten Expanderschnur aufge-
reiht. Durch Vorspannung werden
die Kontaktrollen zusammenge-
drickt; der Ruhestromkreis ist ge-
schlossen.

Bei Betatigung wird Uber die keilfor-

i
H-H

Kontakt geschlossen

Kontakt gedffnet

migen Zwischenelemente mindes-
tens eines der Kontaktrollenpaare
getrennt. Dadurch wird der Ruhe-
stromkreis unterbrochen.

Eine Umformung des Ausgangssig-
nals ist damit unnétig, da direkt ein
Offnersignal ansteht. Dieses Signal
wird dem ohnehin vorhandenen
Not-Halt-Baustein zugefihrt. Der
Sensorteil in der Schaltleiste befindet
sich direkt hinter der Frontpartie des

) i

Gummiprofils. Die Trennung der
Kontakte beruht nicht auf einer
Durchbiegung der Kontaktkette, son-
dern auf der Umlenkung der Guf3e-
ren radialen in axiale Krafte. Eine
Betatigung fihrt bereits bei geringen
Schaltkréften und nach einem sehr
kurzen Ansprechweg zu einer Ab-
schaltfunktion.

Ausfihrliche Produktinformationen und Datenblatter finden Sie

unter www.haake-technik.com.
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Die wichtigsten Standardprofile auf einen Blick

Im Grunde ist jeder Anwendungsfall

anders. Bewegte Massen und Ge-

schwindigkeiten variieren je nach

Anwendung. Aus diesem Grund bie-

ten wir eine Vielfalt von Schalileisten

mit unterschiedlichen Nachlaufwe-

gen/Bauhshen an.

Da die Umgebungs- und Montage-
bedingungen je nach Applikation
variieren kdnnen, mochten wir Sie
bitten, uns lhren Anwendungsfall
genau zu schildern. Wir werden
dann prifen, ob es sinnvoll und
machbar ist, eine spezielle Lésung

zu realisieren. Aufgrund unserer Er-
fahrungen haben wir eine Reihe von
Standardprofilen entwickelt, die fir
viele Anwendungen eingesetzt wer-
den kdnnen. Der Vorteil dieser Stan-
dardprofile ist, dass sie sich bereits
vielfach in der Praxis bewdhrt haben.

HSC®35

Kraft-Weg-Diagramme/technische Daten entnehmen Sie bitte unseren

Datenbldattern unter www.haake-technik.com.
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HSC 35-20-03 T
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HSC® 40

Kraft-Weg-Diagramme/technische Daten entnehmen Sie bitte unseren

Datenblattern unter www.haake-technik.com.

40 +3

| 2432 |
HSC 40-20-01 T

28

20

L

)

24 £2

HSC 40-20-02 T

40 +3

6 | © by Haake Technik GmbH 2014

40 +3

24 2
HSC 40-20-03 T



Die wichtigsten Standardprofile auf einen Blick

HSC® 65 . . . e
Kraft-Weg-Diagramme/technische Daten entnehmen Sie bitte unseren
Datenblattern unter www.haake-technik.com.

35 |
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HSC®95 Kraft-Weg-Diagramme/technische Daten entnehmen Sie bitte unseren

Datenblattern unter www.haake-technik.com.
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Druckempfindliche Schutzeinrichtungen
Schaltmatten HSM®

Schaltmatten HSM®

- Zur Absicherung von
Gefahrenzonen

of Sicherheitsschaltmatten dienen der
A flachendeckenden Absicherung von
Gefahrbereichen an Maschinen und
Anlagen.

vy ; Die Schaltmatte HSM® sorgt beim
! " r iR M 1 Betreten durch eine Person fiir eine
AL " | sofortige Abschaltung des Antriebs.
Wy 3 o So lange sich die Person auf der
p = - A 1/, Matte aufhdlt, kann die Maschine
, = nr ‘ nicht wieder eingeschaltet werden.
‘.).."/ ./'{/// _,_‘.‘/:/_-/' Ny . ]
Y : 7/ ==/} M= Unsere Schaltmatten arbeiten éhn-

11/ 4 /7 *__:5 - - . lich wie unsere Schaltleisten HSC®
| i \ = ///’o, - r mit mechanischen, zwangséffnen-
74 ///// / E— = = ~den Kontakten. Deshalb wird kein

Y = / L= ///h 1) = | zusdtzliches Auswertegerdt bendtigt.
///// = _-‘-__'.'.:: Die Schaltmatte ist in ein PU-Mate-

. : 1) s ~ rial eingearbeitet, welches diese
W - ///// : "/-{--”/ , ~ ' gegen Ugmgebur:gtseinflﬂsse schijtzt.
Wy = 9,

Die Struktur des Deckbelages ist

=W = (B . ihemmend bildet. D

///// S = E— 0 Schaimatien werden in der vom

/ —— ///// P 21rE I{undenngewﬂnsch‘ten Grofe “gefer-
///// r,/// — /, - tigt. GréBere Absicherungsflichen

/// 4 W = ’ = *‘*-- | weLden dU[:Xh Nebene!nﬁndﬁrle%gn
) /= ///, : | RUIJEE e Maen ensich, um de

= ///// ?—{_/_{_{/ -?—E ' Rahmenprofil gelegt und am Boden

= = //// — verschraubt.
— = S -

///// = ///// """"-«, — h’ ” | Je nach Einsatzbereich sind die ver-
I//// ~ P e // I’ - schiedensten Bedingungen anzutref-
—— fen. Bitte teilen Sie uns diese bei
einer Anfrage mit, damit wir die ge-
eignete Konfiguration auswdhlen
kénnen. Um den jeweiligen Gege-
benheiten gerecht zu werden, ver-
wenden wir standardméBig Poly-
urethan als Werkstoff fir die Um-
mantelung. Andere Materialien sind
nach Ricksprache mit uns méglich.
Auch die Oberflachenstruktur kann
je nach Einsatzgebiet variieren. Um
die Rutschgefahr zu verringern, ist

der Deckbelag geriffelt.
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Druckempfindliche Schutzeinrichtungen
Schaltmatten HSM®

Schaltmatte HSM® mit zwangséffnenden Kontakten

Kein zusatzliches Auswertegerdt ndtig

Anschluss direkt an vorhandenen Not-Halt-Baustein

Geeignet fir raue Umgebungsbedingungen

Unterschiedliche Oberflachenbeldge je nach Anwendung
Abmessungen nach Kundenwunsch

Lieferung montagefertiger Schaltmatten inkl. bearbeitetem Rahmenprofil
BG-Zulassung

© by Haake Technik GmbH 2014 | 9




Aufbau und Wirkungsweise der Schaltmatte HSM®

Unsere Schaltmatten HSM® bestehen
aus in Reihe geschalteten, mecha-
nisch zwangsoffnenden Kontakten in
Form einer Kontaktmatte — Ghnlich
der einzigartigen Haake-Kontakt-
kette®.

Stromleitende Kontaktplatten und iso-
lierende Keilelemente sind abwech-
selnd auf einer Expanderschnur
aufgereiht. Durch Vorspannung wer-
den die Kontaktelemente zusammen-
gedrickt; der Ruhestromkreis ist
geschlossen.

Bei Betreten der Schaltmatte wird
tber die Keilelemente mindestens
eines der Kontaktelemente getrennt.
Dadurch wird der Ruhestromkreis un-
terbrochen.

Eine Umformung des Ausgangssig-
nals ist damit unnétig, da direkt ein
Offnersignal ansteht. Dieses Signal
wird dem ohnehin vorhandenen
Not-Halt-Baustein zugefihrt.

Die Anzahl der aufgereihten Kon-
taktelemente und der Keilelemente

richtet sich nach der Grofle der
Schaltmatte. Die Schaltmatte ist in
ein PU-Material eingebettet. Die
Struktur des Deckbelags ist rutsch-
hemmend ausgebildet.

Foor

Kontakte

Kontakielement

RE o i
N
AluRahmenprofil Y

Befestigungsschrauben
Gummistopfen )
2D
:/\\\%\/ﬁ\?
T
I

AN

PR
.?\\/

geschlossen

Leitungs-
anschluss

|

Kontakte m

mil

N

gedffnet

\ Kontaktelemente offen
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Sonderformen der Schaltmatte HSM®

Sonderformen L, viereckig
mit innenliegendem Aus-
schnitt und U.

Sonderformen der Schaltmatte kénnen auf Anfrage

individuell angefertigt werden.

Ausfihrliche Produktinformationen und Datenblatter finden Sie
unter www.haake-technik.com.
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Bumper HSB®

Zur Absicherung von Gefahr
bringenden Bewegungen mit
hohen Nachlaufwegen

Druckempfindliche Schutzeinrichtungen
Bumper HSB®

Scher- und Quetschstellen an auto-
matisch betriebenen Einrichtungen
stellen ein erhebliches Gefahren-
potenzial fir Personen dar. Zum
Schutz vor diesen Gefahren werden
Bumper eingesetzt.

Bei Betdtigung des Bumpers wird
der Ruhestromkreis unterbrochen.
Eine zusdtzliche Auswerteelektronik
wird nicht benétigt. Das Signal wird
dem vorhandenen Not-Halt-Baustein
zugefihrt.

Bumper bestehen aus einem Schaum-
stoffpolster, in dessen Inneres unsere

Haake-Kontaktkette® eingearbeitet ist.
Das Schaumstoffpolster ist iblicher-
weise mit einer hochabriebfesten,
elastischen Polyurethan-Verhautung
versehen. Fir Anwendungen unter
raven Bedingungen stehen zusétz-
liche Materialien und Lsungen zur
Verfigung. Bitte schildern Sie uns
lhren Anwendungsfall.

12 | © by Haake Technik GmbH 2014



Druckempfindliche Schutzeinrichtungen

Bumper mit zwangséffnenden
Kontakten (Haake-Kontakt-
kette®)

Kein zusatzliches Auswertegerat
notig

Anschluss direkt an vorhandene
Not-Halt-Baustein
Verschiedenste Abmessungen,
Form- und Farbgestaltung je nach
Einsatzfall

Resistent gegen viele chemische
Substanzen

Kurze Schaltwege

Kontaktkette direkt an
Betatigungsflache
Signalgebung unabhdngig von
der Betatigungsrichtung

© by Haake Technik GmbH 2014 | 13



Aufbau und Wirkungsweise des Bumpers HSB®

Der Bumper besteht aus PUR-Weich-
schaum, in den die Kontaktketten ein-
gebettet sind. Die Anzahl und die
Lage der Kontaktketten richtet sich
nach der Gréfle und dem Anwen-
dungsfall des Bumpers.

Bei rein linearer Bewegung dient in
der Regel nur die Frontseite des Bum-
pers als Schalfflache. In anderen Fal-
len, bei denen die Maschinen auch
in Radien verfahren, werden in die
Seitenflachen ebenfalls Kontaktketten
eingearbeitet.

Der komplette Schaumstoffkérper mit
den integrierten Kontaktketten wird
auf ein Tragblech aufgeklebt und
komplett mit PUR-Coating beschichtet.
Die Farbe ist schwarz oder signalrot.
Gelbe Sicherheitsstreifen kénnen op-
tional angebracht werden.

Ausfihrliche Produktinformationen und Datenblatter finden Sie

unter www.haake-technik.com.
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Anwendungsbeispiele des Bumpers HSB®

Hier sehen Sie nur eine kleine
Auswahl von Applikationsbeispielen.

Zum Beispiel Bihnentechnik.

Zum Beispiel CNC-Bearbeitungs-
zentrum.

Zum Beispiel Foérdertechnik.

© by Haake Technik GmbH 2014 | 15



Verriegelungseinrichtungen HST®, HSV®
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Verriegeln ohne zu verkabeln mit HST®, HSV®

Tirverriegelungen HST®

Gefdhrliche Maschinen und Anlagen
werden sehr haufig zum Schutz des
Bedieners mit verriegelten, trennen-
den Schutzeinrichtungen (Schutz-
tiren) mit Zuhaltung ausgeristet.
Deren Aufgabe ist es, die gefdhr-
denden Maschinenfunktionen zu ver-
hindern, falls die Schutztir nicht
geschlossen und verriegelt ist sowie
die Schutztir so lange geschlossen
und verriegelt zu halten, bis das
Verletzungsrisiko vorbei ist. Diese
Aufgaben werden von schlisselbetd-
tigten, mechanischen Verriegelun-
gen, auch Schlisseltransfersysteme
genannt, Gbernommen.

Achtung: Bei Verwendung unseres
Schlisseltransfersystems entfallen alle
sonst Ublichen Verkabelungsarbeiten.

Ventilverriegelungen HSV®

Ventile spielen eine zentrale Rolle in
vielen industriellen Produktionslinien
und Energienetzwerken. Die Ventile
Ubernehmen dort wichtige Funktio-
nen fir die Sicherheit und die
Prozesssteuerung. Die korrekte Ein-
stellung und Bedienung von Ventilen
ist entscheidend fir die Funktions-
sicherheit von ganzen Anlagen.

Ventilverriegelungssysteme steuern
das kontrollierte Offnen und Schlie-
Ben von Ventilen. Sie werden iberall
dort eingesetzt, wo eine bestimmte
Reihenfolge fir das Offnen und
SchlieBen mehrerer Ventile gefordert
ist, um Unfdlle zu verhindern, Mate-
rial zu schitzen oder die Sicherheit
von Prozessen zu gewdhrleisten.




Haake Technik weltweit

Durch eigene Niederlassungen und
Vertriebspartner betreut die Haake
Technik GmbH Kunden in der gan-
zen Welt.

Als Familienunternehmen steht die
Haake Technik GmbH mit ihrem
Namen fir die hohe Quadlitat aller
Produkte und Dienstleistungen.

Haake Technik ist zertifiziert nach
ISO 9001:2008. Die Produkte sind
»made in Germany” und durch un-
abhdngige Institute geprift und zer-
tifiziert.

Die Haake Technik GmbH fertigt
und vertreibt

Turverriegelungen HST®
Ventilverriegelungen HSV®
Schaltleisten HSC®
Schaltmatten HSM®

Bumper HSB®
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® Hauptsitz und Niederlassungen

® Vertriebspartner

‘I~

Die Website der Haake Technik
GmbH bietet ausfihrliche Informatio-
nen zum gesamten Lieferprogramm.

www.haake-technik.com

HAKE

s

®



Vertriebspartner

Argentinien

AISA de Mandatos y Servicios SRL
Alsina 1476,

92 piso of. #34

Buenos Aires

Argentina

Tel: 0054(11) 4383- 0809
Fax: 0054(11) 4381- 9322
Skype: aisasrl
dgi@aisasrl.com.ar
www.aisasrl.com.ar

China

Australien

Leuze electronic Pty. Ltd.

12 Burton Court

Bayswater, Victoria 3153
Australia

Tel: 0061 (03) 9720 4100
Fax: 0061 (03) 9738 2677
balluff_leuze@balluff.com.au
www.balluffleuze.com.au

Danemark

TianJin  Ming-Innovation  Technology Duelco A/S

Co.,ltd

Rm.C1204 12/F Datong Bldg.,
Huanghe Rd.,No467

Nankai District Tianjin China
Tel: 022 27696806

Fax: 022 27696755

Mobil: 08618602282966
mckjgs@126.com
www.mckjgs.com

GroBbritannien
ISS Safety Ltd.

Devonshire House, 582
Honeypot Lane, Stanmore
Middlesex HA7 1JS
GroBbritannien

Tel: +44(0)20 8732 5505
Fax: +44(0)20 8732 5510
info@iss-safety.co.uk
www.iss-safety.co.uk
www.trappedkeyinterlocks.com
www.safetyinterlocking.com

Kanada

Haake Safety Inc.

2180 Fasan Drive
Oldcastle, Ontario

NOR1LO

Canada

Phone: 001 519 737 0315
Phone: 001 888 570 8887
Fax: 001 519 737 0314
dave@iacnassociates.com
www.haake-technik.com

Norwegen

Haake Technik GmbH
Master Esch 72

48691 Vreden
Deutschland

Tel: 0049 2564 39650
Fax: 0049 2564 3965 90
info@haake-technik.com
www.haake-technik.com

Schweden

Alnab Armatur AB
Ogéardesvigen 4 B

433 86 Partille

Schweden

Tel: +46 (0)31-44 94 50
Fax: +46-(0) 31 44 24 55
alnab@alnab.se
www.alnab.se

Sidkorea

Jinsung NanoTech

531-2 Gojan-dong Danwon-gu
409 Emerald Bld.

425-100 Ansan-Si / Gyeonggi-do
Siidkorea

Tel: 0082 31 483 5804

Fax: 0082 31 483 5807
Iwh5804@kornet.net
www.js-tech.kr

Mommarkvej 5
DK-6400 Sgnderborg
Tel.: 0045 73 42 96 00
Fax: 0045 73 42 96 01
jto@duelco.dk
www.duelco.dk

Indien

CTR Manufacturing Industries Ltd.

Safety Products Division

B 23

Chikalthana

Aurangabad 431006
Indien

Tel: +91 240 248 52 88
Fax: +91 240 248 41 28
safetyproducts@ctr.in
www.ctr.in

Kuwait

GLOBAL VISION Trading Est.
P.O.Box 3092 Mishref 40181,
State Of Kuwait

Tel: 00965 22612 453

www.globalvision-kw.com

Osterreich
Schmachtl GmbH
PummererstraBBe 36
4020 Linz

Osterreich

Tel: 0043 732 7646-0
Fax: 0043 732 785036
office.linz@schmachtl.at
www.schmachtl.at

Schweiz

Dicotec AG
Hirschengraben 13
CH-6003 Luzern

Tel: 0041 41 349 48 48
Fax: 0041 41 349 48 49
info@dicotec.ch
www.dicotec.ch

Tschechien
Schmachtl CZ, spol. sr.o.
Vestec 185

252 42 Jesenice u Prahy
Tschechien

Tel: 00420 244 001 500
Fax: 00420 244 910 700
office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Belgien

Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan, 16b-1.Z.B 413
B - 3200 AARSCHOT

Tel: 0032 16 571618

Fax: 0032 16 571620
info@schmersal.be
www.schmersal.be

Deutschland
Haake Technik GmbH
Master Esch 72

48691 Vreden
Deutschland

Tel: 0049 2564 3965-0
Fax: 0049 2564 3965 90
info@haake-technik.com
www.haake-technik.com

Israel

Scope Metals Group Ltd.
3 Hamerkava St.,
,Re’em” Industrial Park,
Bne Ayish, Israel
Postaddresse: P.O. Box 3,
Bne Ayish 60860, Israel
Tel.: 972-8-863-1000
Fax: 972-8-863-1020
marketing@scope.co.il
www.scope.co.il

Malaysia

Axxico Sdn Bhd

11 Jalan Zuhrah BF U5/BF
Bandar Pinggiran Subang,
Seksyen U5,

40150 Shah Alam, Selangor
Malaysia

Tel: 00603 7847 2575

Fax: 00603 7847 2675

WWW.axxico.com

Polen

Newtech Engineering Sp. z 0.0.

ul. Sowifiskiego 3
44-100 Gliwice

Polen

Tel: 00 48 32 2376198
Fax: 00 48 32 2376197
newtech@newtech.com.pl
www.newtech.com.pl

Slowakei
Schmachtl SK, spol s.r.o.
Valcharska 3

821 09 Bratislava 24
Slowakei

Tel: 0042 12582 75600
Fax: 0042 12582 75601
office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

USA

Haake Safety Inc.

14300 Henn Road
Dearborn, Michigan
48126

USA

Tel: 001 888 570 8887
Fax: 001 519 737 0314
dave@iacnassociates.com
www.haake-technik.com

Benelux

Sensor Partners BV
James Wattlaan 15
5151 DP Drunen
Niederlande

Tel: 0031 416 369473
Fax: 0031 416 369483
info@sensor.nl
www.sensor.n|

Finnland

SKS Automaatio Oy
Martinkyléntie 50

01720 Vantaa

Finnland

Tel: +358 20 764 65 87
Fax: +358 20 764 68 20
Automaatio@sks. fi
www.sks.fi

Italien

Haake s.r.l.

Via Treponti, 29

25086 Rezzato (BS)
Italien

Tel: 0039 030 2592 769
Fax: 0039 030 2792 864
info@haake. it
www.haake. it

Mexiko

Haake Safety Inc.

2180 Fasan Drive
Oldcastle, Ontario

NOR1LO

Canada

Phone: 001 519 737 0315
Phone: 001 888 570 8887
Fax: 001 519 737 0314
dave@iacnassociates.com
www.haake-technik.com

Ruménien
VERTICAL WIN SERVICES srl
str. CUZA VODA, nr.6,

bloc A8, sc. A, ap. 11
100010 Ploiesti, Prahova
Romania

Tel: +40 723 453372
Fax: +40 244 48 26 70

vertical.win@gmail.com

Spanien

Micro Detectors Ibérica, S.A.U.
Antic Cami ral de Valéncia 38
08860 Castelldefels (Barcelona)
Spanien

Tel: 0034 93 448 66 30

Fax: 0034 93 645 28 15
ventas@microdetectors.es
www.microdetectors.com

Brunei, Thailand, Indonesien

InnoCorr Offshore Sdn Bhd

Tel : +603.38849680

Fax: 1700810962

Mob: +6012.5128462
ernest.lau@innocorroffshore.com
sales@innocorroffshore.com
Innocorroffshore@gmail.com
www.innocorroffshore.com

Frankreich

Haake Composants Sécurité
Yves-Alain Le Garff

3, Chemin de Cassegnaou
65130 Mauvezin
Frankreich

Tel: 0033 5 624 91 918
Fax: 0033 5 624 91 638
legarff.bureau@wanadoo.fr

Japan

SYSTEM JAPAN Co., ltd
1-1-4 Engyou, Fujisawa-City,
Kanagawa JAPAN
252-0805

Tel: 0081 466 45 0134
Fax: 0081 466 45 0154
kitabayashi@sysjap.co.jp
WWW.sysjap.co.jp

Neuseeland
Balluff-leuze Pty. Ltd.

12 Burton Court

Bayswater, Victoria 3153
Australia

Tel: (03) 9720 4100

Fax: (03) 9738 2677
balluff_leuze@balluff.com.au
www.balluffleuze.com.au

Russland
ASCO Llc

62, 6th Radialnaya St.
Moscow, 115404
Russland

Tel: +7-495-326-23-37
Fax: +7-495-326-24-80
sale@asco.su
WWW.asCo.sU

Sidafrika

Enclosure Solutions

Unit 8 Brentwood Bus. Park
37 Road 3, Brentwood Park
BENONI 1501

Republic of South Africa

Tel: +27 (0)11-973-7260
Fax: +27 (0)11-395-3223
info@enclosuresolutions.co.za
www.enclosuresolutions.co.za

Ungarn / Ruménien

NTK Ipari-Elektronikai és
Kereskedelmi Kft.
Gesztenyefa u. 4
H-9027 Gyar

Ungarn

Tel: 00 36 96 523 268
Fax: 00 36 96 430011
info@ntk-kft.hu
www.ntk-kft.hu
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